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Nejprve představení produktu 

1. Název 

Chytrý ovladač displeje. 

2. Model výrobku 

B04 

3. Vzhled výrobku 

 

4.  Specifikace výrobku 
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Obecné parametry 

 

velikost 

 

 

Délka * šířka * 

výška 

89,3*60,8*80（mm） 

Velikost 

obrazovky 

3.5'' 

Přizpůsobení 

řídítek ve 

vodorovné 

poloze 

22,2/25,4/31,8(mm) 

 

obrazovka 

typ IPS 

barva RGB 

pixel 320*480 

konektor 

typ Vodotěsný konektor M5 

délka 20 cm 

Základní údaje 

Provozní napětí 12V-60V 

Provozní teplota -20℃-+50℃ 

Stupeň 

vodotěsnosti 

IP67 

Celková 

hmotnost 

115 g (s rukojetí). 

dohoda UART 
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Další funkce 
Bluetooth 4.0+BLE 

Smysl pro světlo Volitelně 

ověřování CE/ROHS/REECH Přizpůsobitelné 
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5.  Zobrazí se hlavní rozhraní 

 

 

 

 

① Displej světlometů: zobrazuje stav zapnutí/vypnutí světlometů a zobrazuje 

logo, když systémové světlomety svítí;  

② Tipy pro údržbu: Zobrazte příznaky výzvy k údržbě; 

③ Funkce navigace: Mobilní aplikace se připojí k bluetooth displeje a přístroj 

zobrazí logo, když mobilní aplikace začne navigovat. 

④ Funkce Bluetooth: Funkce Bluetooth: zobrazení stavu zapnutí/vypnutí 

Bluetooth, úspěšné připojení k přístroji Bluetooth po zobrazení loga;  

⑤ Hlášení o stavu baterie: hlášení o stavu baterie v reálném čase; 

Zobrazení 

světlomet

ů 

Tipy pro 

údržbu 

Funkce 

Bluetooth 

Indikace 

baterie 

Zobrazení 

rychlosti v 

reálném čase 

Nashromá

žděné 

míle 

Zobrazení 

převodov

ky 

Jednotlivé 

kilometry 

TRIP 

Průměrná 

rychlost jízdy 

AVG 

Funkce 

navigace 
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⑥ Zobrazení rychlosti v reálném čase: zobrazení hodnoty rychlosti v reálném 

čase; 

⑦ Zobrazení převodového stupně: zobrazuje aktuální převodový stupeň; 

⑧ Jednotlivé kilometry: Zobrazuje počet kilometrů pro tuto jízdu; 

⑨ Nahromaděné míle: Zobrazuje počet najetých mil. 

⑩ Průměrná rychlost jízdy: Zobrazuje průměrnou rychlost jízdy v tomto období; 

Když telefonapřipojte Bluetooth displeje, vyberte cíl po vstupu do 

navigačního rozhraní pro spuštění navigace a v hlavním rozhraní se 

zobrazí následující změny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální nápověda k řízení a vzdálenost: Nápovědy k řízení a vzdálenost během 

aktuálního řízení 

Zobrazení 

světlometů 

Tipy pro údržbu 
Indikace baterie 

Zobrazení 

rychlosti v 

reálném čase 

Nashromáždě

né míle 

Jednotlivé 

kilometry 

Zobra

zení 

převo

dovky 

Vzdálenost 

koncového bodu 

Další tipy a vzdálenost 

odbočení 

Funkce 

navigace 

Aktuální pokyny k 

řízení a vzdálenost 
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Další Řízení Prompt a Distance: Další výzva k řízení a vzdálenost během jízdy 

Koncová vzdálenost: Aktuální poloha je nápovědou celkové vzdálenosti od 

koncového bodu. 

 

6.  Definice tlačítek 

Měřidlo B04 má 3 tlačítka. Obsahuje tlačítko "Zapnout a vypnout  ", "Přidat tlačítko 

+", "Mínus tlačítko -". Definice kláves je znázorněna na následujícím obrázku 

 

7.  Obecné operace 

Displej B04 poskytuje 4 druhy tématického stylu uživatelského rozhraní a 3 čínská 

slova, která mohou uživatelé nastavit, tento datový list je T heme1, anglická verze je 

znázorněna příkladem.  

"Stisknout a podržet klávesu> 2,5S" je nahrazeno "Dlouhým stisknutím" a 

"Stisknout a podržet klávesu <0,5S" je nahrazeno "klepnutím".  

① Zapnuto/vypnuto 

Tlačítka pro zapnutí 

a vypnutí stroje 

Minus- 

Plus + 
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Po dlouhém stisknutí "spínacího tlačítka  " se přístroj zapne a v zapnutém stavu 

dlouhým stisknutím "spínacího tlačítka  " se systém vypne. Ve vypnutém stavu je 

unikající proud přístroje menší než 1uA. Rozhraní pro spouštění je znázorněno na 

následujícím obrázku. (Před vstupem do hlavního rozhraní je třeba zadat heslo, přičemž 

výchozí heslo je 0000). 

 

② Asistence při volbě převodového stupně 

Po vstupu do hlavního rozhraní klikněte na klávesu "+" nebo "-" pro přepnutí 

napájecího převodu, změňte výstupní výkon motoru, výchozí převodový stupeň 

přístroje je 0-5 převodový stupeň (nebo podle požadavků objednávky), žádný výstupní 

výkon při 0 převodovém stupni, 1 převodový stupeň je nejnižší výkon a 5 převodový 

stupeň je nejvyšší výkon. Výchozí hodnota je 0, když je přístroj zapnutý. Rozhraní pro 

volbu pomocného převodového stupně je znázorněno na následujícím obrázku.  
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③ Přepínač světlometů/zadních světel 

Rozsviťte světlo: Stiskněte a podržte tlačítko "+", když je světlo vypnuté, logo 

světlometu na obrazovce se rozzáří a ovladač je upozorněn na zapnutí světla.  

Zhasněte světlo: Stiskněte a podržte tlačítko "+", když je světlo zapnuté, logo 

světlometu na obrazovce nezmizí, pouze se ztlumí a oznámí ovladači, že má světlo 

vypnout. Po zapnutí a vypnutí světla funkce světelného senzoru selže a po restartu se 

obnoví. Rozhraní displeje spínače světlometů je znázorněno na následujícím obrázku.  

           

④ Režim Boost 

Když je karoserie v klidu, klikněte na tlačítko "-" na 0. rychlostní stupeň, dalším 

kliknutím na tlačítko "-" se zobrazí statické logo posilovače"  , "Opětovným 

stisknutím a podržením tlačítka "-" přejdete do režimu posilovače. Rozhraní boostu je 

znázorněno na následujícím obrázku.  
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V režimu boost se dynamicky zobrazuje logo boost, rychlost vozidla je nižší než 6 

km/h, uvolněním tlačítka "-" se stav boost zastaví, logo boost na obrazovce zmizí a 

obnoví se statický stav loga boost. Při statickém boostu se při nestisknutí tlačítka během 

5 s automaticky nastaví proměnná 0.  
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Zadruhé, prohlížení a nastavení informací 

1. Nastavení měřidla 

Klikněte na  klávesou "" vstupte do seznamu informací o nastavení, pomocí kláves 

"+" nebo "-" přesuňte kurzor nahoru a dolů, vyberte "Nastavení displeje", "Informace", 

"Jazyk" ", "Témata", "Heslo", "Bluetooth" a "Ukončit", klikněte na "  " pro vstup. Rozhraní 

pro výběr funkcí je znázorněno na následujícím obrázku.  

 

① Převody císařských a metrických jednotek 

Přejděte do nabídky "Display Setting" (Nastavení zobrazení), vyberte "Unit" 

(Jednotka), klikněte na  "" pro zadání nastavení, po zadání nastavení použijte klávesu 

"+" nebo "-" pro posun kurzoru nahoru a dolů a vyberte "Metric" (Metrický). 

"/"Imperial", klikněte na "  Uložit a ukončit "Unit", → "Exit" přes "Back" (Zpět) přejít do 

hlavního rozhraní. Převod jednotek je znázorněn na následujícím obrázku.  

Poznámka: Zařízení má ve výchozím nastavení hodnotu imperial. 
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② Automatické vypnutí 

Přejděte do nabídky "Display Setting" (Nastavení displeje), pomocí klávesy "+" 

nebo "-" přesuňte kurzor nahoru nebo dolů, zaškrtněte "Auto Off" (Automatické 

vypnutí), kliknutím na ""  vstupte do rozhraní nastavení, přesuňte kurzor a vyberte 

"OFF" (Vypnuto), "1min","2min", "3min", "4min", "5min", "6min", "7min ", "8min", "9min", 

"10min" ("OFF" znamená vypnutí funkce automatického vypnutí a "1min-10min" 

označuje dobu automatického vypnutí.) Pro požadovanou dobu automatického vypnutí 

klikněte na  "Save" (Uložit) a přes "Back" (Zpět) → "Exit" (Ukončit) přejděte do nabídky 

"Display Setting" (Nastavení displeje). "Exit" do hlavního rozhraní.  

Poznámka: Jakákoli operace provedená během doby automatického vypnutí se 

znovu načasuje a doba neprovozování dosáhne nastavené doby před vypnutím. 
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③ Jednotlivé kilometry odbavení 

Přejděte do nabídky "Display Setting" (Nastavení displeje), pomocí klávesy "+" 

nebo "-" přesuňte kurzor nahoru nebo dolů, vyberte "Trip Reset" (Obnovení jízdních 

režimů), klikněte na ""  pro vstup do nastavení, po zadání nastavení přesuňte kurzor 

na "NO" (ANO pro nulu, NE pro nulu), klikněte na ""  pro uložení a ukončení funkce 

Trip Reset " (Obnovení jízdních režimů), přes "Back" (Zpět) → "Exit" (Ukončit) přejděte 

do hlavního rozhraní.  

Když maximální kumulace kilometrů dosáhne maximální hodnoty, maximální 

hodnota jednorázového kilometru je 655 km (maximální hodnota se liší podle různých 

dohod a při vymazání jednorázového kilometru se současně vymaže jednorázový 

kilometr a průměrná rychlost. Rozhraní je znázorněno na následujícím obrázku.  

           

④ Nastavení jasu podsvícení 

Přejděte do nabídky "Nastavení displeje", pomocí klávesy "+" nebo "-" přesuňte 

kurzor nahoru nebo dolů, vyberte "Jas", klikněte na ""  pro vstup do nastavení, 

přesuňte kurzor pro výběr "10%" / 30%"/"50%"/"75%"/"100%"， Krátkým stisknutím ""  

uložte a ukončete "Jas", odejděte do hlavního rozhraní přes "Zpět" → "Exit". Nastavení 

podsvícení je znázorněno na následujícím obrázku.  
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⑤ Max Pas - Maximální nastavení převodového stupně 

Přejděte do nabídky "Nastavení displeje", maximální převodový stupeň není 

nastavitelný. 

 

⑥ Citlivost na světlo - citlivost na světlo 

Přejděte do nabídky "Nastavení displeje", pomocí klávesy "+" nebo "-" přesuňte 

kurzor nahoru nebo dolů, vyberte možnost "Citlivý na světlo", kliknutím na "" 

vstupte do nastavení, po vstupu do nastavení přesuňte kurzor a vyberte možnost 

"Nízký/střední/vysoký", krátkým stisknutím "" uložte a přejděte do nabídky "Jas", 
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přes "Zpět" → "Exit" přejděte do hlavního rozhraní. Citlivost na světlo je znázorněna 

na obrázku níže.  

 

⑦ BT RSSI Level - nastavení úrovně vzdálenosti Bluetooth 

 

Úroveň vzdálenosti Bluetooth: 1 je blízko, 5 je daleko.  

Poznámka: Telefony se mírně liší. 

2. Prohlí ž ení  informací  

(1) Informace o průměru kola - vstupte do nabídky "Informace", pomocí klávesy "+" 

nebo "-" přesuňte kurzor nahoru a dolů, vyberte "Velikost kola", kliknutím na ""  zadejte 
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nastavení, průměr kola je ve výchozím nastavení 26 palců, programovatelný rozsah je 16-

29 palců. Nastavení dokončíte odchodem do hlavního rozhraní přes "Back" → "Exit". To je 

znázorněno na následujícím obrázku.  

      

(2) Informace o rychlostním limitu - vstupte do nabídky "Informace", pokud je 

jednotkou km metrická jednotka, je rychlostní limit ve výchozím nastavení 32 km/h; pokud 

je jednotkou míle imperiální jednotka, je rychlostní limit ve výchozím nastavení 20MPH. 

Kliknutím na ""  zadejte nastavení, volitelně 0 ~ 100km/h, kliknutím na ""  potvrďte a 

vraťte se do informací, odejděte do hlavního rozhraní přes "Back" → "Exit". To je znázorněno 

na následujícím obrázku.  

      

(3) Informace o přístroji - vstupte do nabídky "Informace", pomocí kláves "+" nebo 

"-" přesuňte kurzor nahoru a dolů, vyberte "Zobrazit informace", klikněte na  "OK", 

rozhraní přístroje zobrazí číslo verze hardwaru a softwaru přístroje, (čísla verzí hardwaru 

a softwaru se mohou měnit v závislosti na šarži výrobku) Opusťte hlavní rozhraní pomocí 
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"Zpět" → "Exit".  

To je znázorněno na následujícím obrázku. 

      

(4) Informace o baterii - vstupte do nabídky "Informace", informace o baterii nelze 

nastavit, přes "Zpět" → "Exit" se dostanete do hlavního rozhraní. (Čísla verzí hardwaru a 

softwaru se mohou měnit v závislosti na šarži výrobku, proto jsou označena symbolem "-

-"). ） 

To je znázorněno na následujícím obrázku.  

                 

 

(5) Chybový kód - přejděte do nabídky "Informace", pomocí klávesy "+" nebo "-" 
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přesuňte kurzor nahoru a dolů, vyberte "Chybový kód" a stisknutím tlačítka " Zpět" → 

"Exit" přejděte do hlavního rozhraní. "E-CODE 0" představuje poslední chybové hlášení a 

opačný "E-CODE 9" představuje desátou chybu hlášenou výše a tento záznam lze 

zaznamenat až deset stisknutím přepínače "+" nebo "-", chybový kód "00" znamená, že 

není žádná chyba, další významy kódů naleznete v tabulce definic chybových kódů.  

To je znázorněno na následujícím obrázku. 

      

 

3. Vý be r jažýka 

Displej B04 nabízí uživatelům na výběr 3 čínská slova. Kliknutím na tlačítko "  " 

vstupte do seznamu informací o nastavení, pomocí tlačítka "+" nebo "-" přesuňte kurzor 

nahoru nebo dolů, vyberte "Language", kliknutím na "  vstupte do rozhraní pro výběr 

jazyka, přesunutím kurzoru přepněte "English", "Deut" sch" a "Español" a poté stiskněte "

 OK". Do hlavního rozhraní se dostanete přes "Zpět" → "Exit". Výběr jazyka je znázorněn 

na následujícím obrázku.  
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4. Nabí dka te mat 

Displej B04 nabízí 4 různé styly motivů, ze kterých si uživatelé mohou vybrat. 

Kliknutím na klávesu  "" vstupte do seznamu informací o nastavení, pomocí klávesy "+" 

nebo "-" přesuňte kurzor nahoru nebo dolů, vyberte "Themes", kliknutím na "  " vstupte 

a pomocí klávesy "+" nebo "-" přepněte Theme1"-"Theme2"-"Theme3"-"Theme4", poté 

znovu stiskněte "  "OK". Do hlavního rozhraní se dostanete přes "Zpět" → "Exit". Výběr 

uživatelského rozhraní je znázorněn na následujícím obrázku.  

      

 

5. Nastavení  hesla 

(1) Vypněte funkci hesla - kliknutím na klávesu "  " vstupte do seznamu informací 

o nastavení, pomocí kláves "+" nebo "-" pohybujte kurzorem nahoru a dolů, zaškrtněte 

možnost "Heslo" a kliknutím na "  OK" vstupte do rozhraní možností hesla, kurzorem 

zaškrtněte možnost "Spustit heslo" (stav Spustit heslo je zapnutý) a klikněte na "  "Po 
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potvrzení se zobrazí výzva k zadání hesla, v této chvíli použijte klávesu "+" nebo "-" pro 

přepínání čísel "0-9", klikněte na "  " Přepínejte číslice, po dokončení zadávání systém 

vyzve k vypnutí funkce hesla a po úspěšném zrušení hesla rozhraní automaticky přejde 

do původního rozhraní nastavení a přes "Back" → "Exit" opustí hlavní rozhraní. Kroky 

operace jsou znázorněny na následujícím obrázku.  

    

(2) Zapnutí funkce hesla - kliknutím na tlačítko "  " vstupte do seznamu informací 

o nastavení, pomocí tlačítka "+" nebo "-" přesuňte kurzor nahoru a dolů, vyberte možnost 

"Heslo" a kliknutím na tlačítko  "OK" vstupte do rozhraní možností hesla, kurzorem je 

vybrána možnost Start Password" (stav Start Password je vypnutý) a kliknutím na tlačítko 

""  potvrďte, rozhraní vyzve k zadání hesla, V této chvíli pomocí klávesy "+" nebo "-" 

přepněte číslo "0-9", kliknutím na ""  potvrďte číslo v aktuálním kurzoru a po jeho 

zadání vás systém vyzve k úspěšnému otevření funkce hesla. Po úspěšném nastavení 

funkce hesla rozhraní automaticky přejde do původního rozhraní nastavení a přes "Zpět" 

→ "Exit" opustí hlavní rozhraní. Kroky operace jsou znázorněny na následujícím obrázku.  
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(3) Nastavení a úprava hesla - kliknutím na klávesu "  " vstupte do seznamu 

informací o nastavení, pomocí kláves "+" nebo "-" přesuňte kurzor nahoru a dolů, 

zaškrtněte možnost "Heslo" a kliknutím na "  OK " vstupte do rozhraní možností hesla, 

kurzor zaškrtněte "Resetovat heslo" a poté klikněte na "  " pro potvrzení. 

1、 Rozhraní se zobrazí výzva "Please enter your old password" (Zadejte prosím 

své staré heslo), v této chvíli použijte klávesu "+" nebo "-" pro přepínání čísel "0-9" a 

klikněte na "  "Toggle digits" (Přepínání číslic), 

2、 Po dokončení zadávání se zobrazí výzva "Please enter your password" (Zadejte 

heslo), v této chvíli použijte klávesu "+" nebo "-" pro přepínání čísel "0-9", kliknutím na 

""  přepnete číslice. 

3、 Po zadání se zobrazí výzva "Please confirm your password" (Potvrďte prosím 

své heslo), v této chvíli použijte klávesu "+" nebo "-" pro přepínání čísel "0-9", kliknutím 

na "  " přepnete číslice, 

Poznámka: Pokud chcete po změně původního hesla povolit funkci hesla přístroje, 

musíte zadat nové heslo, abyste ji mohli povolit.  

Původní heslo neměňte, pokud to není nutné. 

Po úspěšné úpravě hesla rozhraní automaticky přejde do původního rozhraní 

nastavení a přes "Zpět" → "Ukončit" přejde do hlavního rozhraní. Kroky operace jsou 

znázorněny na následujícím obrázku.  
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③ Nastavení zámku Bluetooth (ve výchozím nastavení je zapnuto odemykání 

Bluetooth). 

Kliknutím na klávesu "  " vstupte do seznamu informací o nastavení, pomocí 

klávesy "+" nebo "-" přesouvejte kurzor nahoru a dolů, po zaškrtnutí možnosti 

"Password" (Heslo) klikněte na "OK"  , vstupte do rozhraní Password options (Možnosti 

hesla), vyberte možnost "Bluetooth Unlock" (Odemknout Bluetooth), kliknutím na "  " 

vstupte do nastavení, kliknutím na klávesu "+" nebo "-" po vstupu do nastavení vyberte 

možnost "Zapnuto"/"Vypnuto" ("Zapnuto" znamená zapnutí zámku Bluetooth, 

"Vypnuto" znamená vypnutí zámku Bluetooth), kliknutím na tlačítko "Uložit  " vyberte 

a ukončete "Bluetooth U"." nlock", odejděte do hlavního rozhraní přes "Back" → "Exit". 

Kroky operace jsou znázorněny na následujícím obrázku.  

   

6. Pr ipojení  Bluetooth 

Kliknutím na klávesu  "" vstupte do seznamu informací o nastavení, pomocí klávesy 

"+" nebo "-" přesuňte kurzor nahoru a dolů, vyberte možnost "Bluetooth" a kliknutím na 
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"  OK" vstupte do rozhraní Bluetooth QR kód, který lze použít prostřednictvím mobilní 

aplikace APP Naskenujte dvourozměrný kód pro svázání zařízení, po svázání zařízení 

rozhraní zařízení automaticky přejde do hlavního rozhraní a rozsvítí se logo funkce 

Bluetooth. Kroky ovládání jsou znázorněny na následujícím obrázku.  

       

 

 

Srovnávací tabulka chybových kódů 

Chybový kód Popis selhání Metody řešení problémů 

"04" Rukojeť ovládání rychlosti není 

nadržená 

Zkontrolujte, zda je rukojeť 

ovládání rychlosti vrácena 

"05" Porucha rukojeti regulace 

otáček 

Zkontrolujte rukojeť ovládání 

rychlosti 

"07" Přepěťová ochrana Zkontrolujte napětí baterie 

"08" Porucha signálního vedení 

motoru Hall 

Zkontrolujte modul motoru 

"09" Porucha fázového vedení 

motoru 

Zkontrolujte modul motoru 

"10" Teplota uvnitř motoru je příliš 

vysoká 

Zkontrolujte motor 

"11" Porucha snímače teploty 

motoru 

Přestat jezdit 

"12" Porucha snímače proudu Zkontrolujte řídicí jednotku 

"13" Porucha teploty uvnitř baterie Zkontrolujte baterii 

"14" Teplota uvnitř regulátoru je 

příliš vysoká 

Zkontrolujte řídicí jednotku 

 
 



 25 / 133 

 

"15" Teplotní čidlo regulátoru je 

vadné 

Přestat jezdit 

"21" Snímač rychlosti je vadný Zkontrolujte montážní polohu 

snímače rychlosti 

"25" Porucha signálu snímače 

točivého momentu 

Zkontrolujte točivý moment 

"26" Signál snímače otáček je vadný Zkontrolujte točivý moment 

"30" Selhání komunikace Zkontrolujte konektory 

ovladače 

"27" Nadměrný proud regulátoru Zkontrolujte řídicí jednotku 

"33" Brzdy detekují poruchy obvodů Zkontrolujte řídicí jednotku 

"35" Napájecí zdroj 15 V detekuje 

poruchu. 

Zkontrolujte řídicí jednotku 

"36" Klíč detekuje poruchy obvodů Zkontrolujte řídicí jednotku 

"37" Porucha hlídacího psa Zkontrolujte řídicí jednotku 

"61" Převodovka se zasekne Zkontrolujte převodovku 

"62" Přenos nelze resetovat Zkontrolujte převodovku 

"81" Selhání modulu Bluetooth Kontrola Bluetooth 

"41" Celkové napětí je příliš vysoké Zkontrolujte baterii 

"42" Celkové napětí je příliš nízké Zkontrolujte baterii 

"43" Celkový proud je příliš velký Zkontrolujte baterii 

"44" Napětí monomeru je příliš 

vysoké 

Zkontrolujte baterii 

"45" Příliš vysoká teplota (baterie) Zkontrolujte baterii 

"46" Příliš nízká teplota (baterie) Zkontrolujte baterii 

"47" Hodnota SOC je příliš vysoká 

(baterie). 

Zkontrolujte baterii 

"48" Jak nízká je kapacita SOC 

(baterie). 

Zkontrolujte baterii 

"71" Elektronický zámek se zasekl Kontrola elektronického zámku 
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Instructions 
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First, the product introduction 

1. Name 

Smart display controller. 

2. Product model 

B04 

3. Product appearance 

 

4.  Product specifications 
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General parameters 

 

size 

 

 

Length * width * 

height 

89.3*60.8*80（mm） 

Screen size 3.5’’ 

Adapt the 

handlebar 

horizontally 

22.2/25.4/31.8(mm) 

 

screen 

type IPS 

color RGB 

pixel 320*480 

connector 

type M5 waterproof 

connector 

length 20cm 

Core data 

Operating 

voltage 

12v-60v 

Operating 

temperature 

-20℃-+50℃ 

Waterproof 

rating 

IP67 

Total weight 115 g (with handle). 

agreement UART 
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Additional 

features 

Bluetooth 4.0+BLE 

Light sense Optional 

authentication CE/ROHS/REECH Customizable 
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5.  The main interface is displayed 

 

 

 

 

⑪ Headlight display: display the status of the headlight on/off, and display 

the logo when the system headlight is lit;  

⑫ Maintenance Tips: Display maintenance prompt flags; 

⑬ Navigation function: The mobile app connects the bluetooth of the 

display, and the instrument displays a logo when the mobile app starts to 

navigate 

⑭ Bluetooth function: Bluetooth on/off status display, successful 

connection to the instrument Bluetooth after displaying the logo;  

Headlight 

display 

Maintena

nce tips 

Bluetooth 

function 

Battery 

indication 

Real-time 

speed display 

Accrue 

miles 

Gear 

display 

Single mileage 

TRIP 

Average speed of 

riding 

AVG 

Navigation 

function 
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⑮ Battery prompt: prompt real-time battery level; 

⑯ Real-time speed display: display real-time speed value; 

⑰ Gear display: displays the current gear; 

⑱ Single Mileage: Displays the number of miles for this ride; 

⑲ Accrued Miles: Displays the number of miles accrued 

⑳ Average riding speed: Displays the average riding speed of this time; 

When the phoneappConnect the Bluetooth of the display, select 

the destination after entering the navigation interface to start 

navigation, and the main interface displays the following 

changes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current Steering Hint and Distance: Steering cues and distance during the 

Headlight display 

Maintenance tips 

Battery indication 

Real-time speed 

display 

Accrue miles Single mileage 

Gear 

displa

y 

End point distance 

Next turn tips and distance 

Navigation 

function 

Current steering 

cues and distance 
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current driving process 

Next Steering Prompt and Distance: Next steering prompt and distance 

during driving 

End Distance: The current location is a hint of the total distance from the 

end point 

 

6.  Button definition 

The B04 gauge has 3 buttons. Includes "Switch on and off key ", "Add key +", 

"Minus key -". The key definition is shown in the following figure 

 

7.  General operations 

B04 display provides 4 kinds of theme style UI and 3 Chinese words for users 

to set, this datasheet is T heme1, The English version is illustrated by example.  

"Press and hold the key> 2.5S" is replaced by "Long press", and "Press and 

hold the key <0.5S" is replaced by "tap".  

Switch the machine 

on and off keys 

Minus- 

Plus + 
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⑤ On/off 

After long pressing the "switch key ", the instrument is powered on, and in 

the power-on state, long press the "switch key " to make the system power 

down. In the shutdown state, the leakage current of the instrument is less than 

1uA. The boot interface is shown in the following figure. (You need to enter the 

password before entering the main interface, and the initial password defaults to 

0000). 

 

⑥ Assist in gear selection 

After entering the main interface, click the "+" key or "-" key to switch the 

power supply gear, change the motor output power, the default gear of the 

instrument is 0--5 gear (or according to the order requirements), no power 

output when 0 gear, 1 Gear is the lowest power and gear 5 is the highest power. 

The default is 0 when the instrument is powered on. The assist gear selection 

interface is shown in the following figure.  
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⑦ Headlight/backlight switch 

Turn on the light: Press and hold the "+" key when the light is turned off, the 

screen headlight logo becomes bright, and the controller is notified to turn on 

the light.  

Turn off the light: Press and hold the "+" key when the light is turned on, 

the screen headlight logo does not disappear, just dims, and notifies the 

controller to turn off the light. After switching the lamp on and off, the light 

sensor function fails, and it is resumed after restarting. The headlight switch 

display interface is shown in the following figure.  

           

⑧ Boost mode 
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When the body is stationary, click the "-" key to 0th gear, click the "-" key 

again to display the static boost logo" , "Press and hold the "-" key again to 

enter the boost mode. The booster interface is shown in the following figure.  

      

In the boost mode, the boost logo is dynamically displayed, the vehicle 

speed is less than 6km/h, the release button "-" the boost state stops, the screen 

boost logo disappears and the static boost logo state is restored. Under the 

static boost, no button press within 5s is automatically adjusted to 0 variable.  
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Second, information viewing and setting 

1. Gauge settings 

Click the "" key to enter the list of settings information, use the "+" key or 

the "-" key to move the cursor up and down, select "Display Setting", "Information", 

"Language" ", "Themes", "Password", "Bluetooth" and "Exit", click " " to enter. The 

function selection interface is shown in the following figure.  

 

④ Imperial and metric unit conversions 

Go to the "Display Setting" menu, select "Unit", click "" to enter the 

settings, use the "+" key or the "-" key to move the cursor up and down after 

entering the settings, and select "Metric." "/"Imperial", click " Save and exit to 

"Unit", → "Exit" via "Back" Exit to the main interface. The unit conversion is shown 

in the following figure.  

Note: Device defaults to imperial. 
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⑤ Automatic shutdown 

Go to the "Display Setting" menu, use the "+" key or the "-" key to move 

the cursor up or down, check "Auto Off", click "" to enter the settings interface, 

move the cursor to select "OFF", 

“1min”,“2min”,“3min”,“ 4min”,“5min”,“6min”,“7min ”,“8min”,“9min”,“10min” ("OFF" 

means to turn off the auto-shutdown function, and "1min-10min" indicates the 

time of auto-shutdown.) For the required auto-shutdown time, click "Save" to 

exit to the "Display Setting" menu, through "Back" → "Exit." "Exit to the main 

interface.  

Note: Any operation performed during the auto-shutdown time is re-timed, 

and the non-operation time reaches the set time before the shutdown is turned 

off. 
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⑧ Single mileage clearance 

Go to the "Display Setting" menu, use the "+" key or the "-" key to move 

the cursor up or down, select "Trip Reset", click "" to enter the settings, move 

the cursor to select "NO" after entering the settings /"YES" ("YES" for zero, "NO" 

for zero), click "" to save and exit to Trip Reset ", exit to the main interface via 

"Back" → "Exit".  

When the maximum mileage accumulation reaches the maximum value, the 

maximum value of the single mileage is 655KM (the maximum value varies 

according to different agreements, and when the single mileage is cleared, the 

single mileage and the average speed are cleared at the same time. The 

interface is shown in the following figure.  

           

⑨ Backlight brightness settings 

Go to the "Display Setting" menu, use the "+" key or the "-" key to move 

the cursor up or down, select "Brightness", click "" to enter the settings, move 

the cursor to select "10%" / 30%”/“50%”/“75%”/“100%”， Short press ""  to save 

and exit to "Brightness", exit to the main interface via "Back" → "Exit". The backlight 

settings are shown in the following figure.  
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⑩ Max Pas – Maximum gear setting 

Go to the "Display Setting" menu, the maximum gear is not adjustable 

 

⑪ Light sensitive - light sensitivity 

Go to the "Display Setting" menu, use the "+" key or the "-" key to move the 

cursor up or down, select "Light sensitive", click "" to enter the settings, 

move the cursor after entering the settings and select "Low/Mid/ High", 

short press "" to save and exit to "Brightness", exit to the main interface via 

"Back" → "Exit". The light sensitivity is shown in the figure below.  
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⑫ BT RSSI Level - Bluetooth distance level setting 

 

Bluetooth distance level: 1 is near, 5 is far.  

Note: Phones vary slightly. 

2. Information viewing 

(1) Wheel diameter information - enter the "Information" menu, use the "+" 

key or "-" key to move the cursor up and down, select "Wheel Size", click "" to 

enter the settings, the wheel diameter defaults to 26Inch, The programmable 

range is 16Inch-29Inch. The setting is completed by exiting to the main interface via 

"Back" → "Exit". This is shown in the following figure.  
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(2) Speed limit information - enter the "Information" menu, when the unit is 

km metric, the speed limit defaults to 32km/h; When the unit is mile imperial, the 

speed limit defaults to 20MPH. Click "" to enter the settings, 0 ~ 100km/h 

optional, click "" to confirm and return to Information,  Exit to the main interface 

via "Back" → "Exit". This is shown in the following figure.  

      

(3) Instrument information - enter the "Information" menu, use the "+" key 

or "-" key to move the cursor up and down, select "Display Info", click "OK", the 

instrument interface displays the instrument hardware and software version 

number, (Hardware and software version numbers may change depending on the 

product batch) Exit to the main interface via "Back" → "Exit".  

This is shown in the following figure. 

 

 



44  / 133 

 

      

(4) Battery information - enter the "Information" menu, the battery 

information is not adjustable, through the "Back" → "Exit" to exit to the main 

interface. (Hardware and software version numbers may change depending on 

the batch of the product, so it is denoted by "--".) ） 

This is shown in the following figure.  

                 

 

(5) Fault code - go to the "Information" menu, use the "+" key or the "-" key 

to move the cursor up and down, select "Error Code", and pass the " Back" → 

"Exit" to exit to the main interface. "E-CODE 0" represents the last error message, 

and the opposite "E-CODE 9" represents the tenth error reported above, and this 
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record can record up to ten by pressing "+" or "-" toggle, the error code is "00" 

means that there is no error, for other code meanings, please refer to the error 

code definition table.  

This is shown in the following figure. 

      

 

3. Language selection 

B04 display provides 3 Chinese words for users to choose. Click the " " key 

to enter the list of settings information, use the "+" key or the "-" key to move the 

cursor up or down, select "Language", click "" to enter the selection language 

interface, move the cursor to toggle "English", "Deut" sch" and "Español" and then 

press " OK". Exit to the main interface via "Back" → "Exit". The language selection is 

shown in the following figure.  
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4. Theme menu 

B04 display offers 4 different styles of themes for users to choose from. Click 

the "" key to enter the list of settings information, use the "+" key or the "-" key 

to move the cursor up or down, select "Themes", click " " to enter and use the 

"+" key or "-" key to switch Theme1”-“Theme2”-“Theme3 "-"Theme4", then press 

" "OK" again. Exit to the main interface via "Back" → "Exit". The UI selection is shown 

in the following figure.  

      

 

5. Password settings 

(1) Turn off the password function - click the " " key to enter the setting 

information list, use the "+" key or the "-" key to move the cursor up and down, 

check the "Password" option and click " OK" to enter Password options interface, 

cursor check "Start Password" (Start Password status is on) and click "  "After 

confirmation, the interface prompts for the password, at this time use the "+" key 

or the "-" key to toggle the number "0-9", click " " Switch the digits, after the 

input is completed, the system prompts to turn off the password function, and 

after the password is successfully canceled, the interface automatically jumps to 

the original settings interface, and exits to the main interface through "Back" → "Exit". 

The operation steps are shown in the following figure.  
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(2) Turn on the password function - click the " " key to enter the setting 

information list, use the "+" key or the "-" key to move the cursor up and down, 

select the "Password" option and click "OK" to enter the Password options 

interface, the cursor is selected Start Password" (Start Password status is off) and 

click "" to confirm, the interface prompts for the password, At this time, use the 

"+" key or the "-" key to toggle the number "0-9", click "" to confirm the number 

in the current cursor, and after entering it, the system prompts you to open the 

password function successfully. After the password function is successfully set, the 

interface automatically jumps to the original settings interface, and exits to the main 

interface through "Back" → "Exit". The operation steps are shown in the following 

figure.  

       

(3) Set and modify password - click the " " key to enter the setting 

information list, use the "+" key or the "-" key to move the cursor up and down, 

check the "Password" option and click " OK" to enter the Password Options 

interface, cursor check "Reset Password" and click " " to confirm after that 
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4、 The interface prompts "Please enter your old password", at this time use 

the "+" key or the "-" key to toggle the number "0-9" and click " "Toggle 

digits, 

5、 After the input is completed, the interface prompts "Please enter your 

password", at this time use the "+" key or the "-" key to switch the number "0-9", 

click "" to switch digits 

6、 After entering, the interface prompts "Please confirm your password", at 

this time use the "+" key or the "-" key to toggle the number "0-9", click " " to 

switch digits, 

Note: After the initial password is modified, if you want to enable the 

instrument password function, you need to enter a new password to enable it.  

Do not change the initial password unless necessary 

After the password is successfully modified, the interface automatically jumps 

to the original settings interface, and exits to the main interface through "Back" 

→ "Exit". The operation steps are shown in the following figure.  
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⑥ Bluetooth lock settings (Bluetooth unlock is on by default). 

Click the " " key to enter the setting information list, use the "+" key or the 

"-" key to move the cursor up and down, click "OK" after checking the 

"Password" option , enter the Password options interface, select "Bluetooth 

Unlock" click " " to enter the settings, click the "+" key or "-" key after entering 

the settings to select "On"/" Off" ("On" means to turn on the Bluetooth lock, 

"Off" means to turn off the Bluetooth lock), click "Save " to select and exit to 

"Bluetooth U." nlock", exit to the main interface via "Back" → "Exit". The operation 

steps are shown in the following figure.  

   

6. Bluetooth connection 

Click the "" key to enter the setting information list, use the "+" key or the 

"-" key to move the cursor up and down, select the "Bluetooth" option and click "

OK" to enter the Bluetooth QR code interface, which can be used through the 

mobile APP Scan the two-dimensional code to bind the device, after binding the 

device, the device interface automatically jumps to the main interface, and the 

Bluetooth function logo lights up. The operation steps are shown in the following 

figure.  
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Error code comparison table 

The error code Description of the failure Troubleshooting methods 

“04” The speed control handle is not 

hoposted 

Check that the speed control 

handle is returned 

“05” Speed control handle fault Check the speed control handle 

“07” Overvoltage protection Check the battery voltage 

“08” Motor Hall signal line failure Check the motor module 

“09” Motor phase line failure Check the motor module 

“10” The temperature inside the 

motor is too high 

Check the motor 

“11” Motor temperature sensor 

failure 

Stop riding 

“12” Current sensor failure Check the controller 

“13” Temperature failure inside the 

battery 

Check the battery 

“14” The temperature inside the 

controller is too high 

Check the controller 

“15” The controller temperature 

sensor is faulty 

Stop riding 

“21” The velocise sensor is faulty Check the speed sensor 

installation position 

“25” Torque sensor torque signal 

failure 

Check the torque 

“26” The torque sensor speed signal 

is faulty 

Check the torque 
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“30” Communication failure Check the controller connectors 

“27” Controller overcurrent Check the controller 

“33” Brakes detect circuit failures Check the controller 

“35” The 15V power supply detects 

the fault 

Check the controller 

“36” The key detects circuit faults Check the controller 

“37” Watchdog malfunction Check the controller 

“61” The transmission jams Check the transmission 

“62” The transmission cannot be 

reset 

Check the transmission 

“81” Bluetooth module failure Check Bluetooth 

“41” The total voltage is too high Check the battery 

“42” The total voltage is too low Check the battery 

“43” The total current is too large Check the battery 

“44” The monomer voltage is too 

high 

Check the battery 

“45” Temperature too high (battery) Check the battery 

“46” Temperature too low (battery) Check the battery 

“47” The SOC is too high (battery). Check the battery 

“48” How low the SOC is (battery). Check the battery 

“71” The electronic lock is stuck Check the electronic lock 
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PL 

Inteligentny wyświetlacz B04 

Instrukcje 
 

 



54  / 133 

 

Katalog 

 

PO PIERWSZE, WPROWADZENIE DO PRODUKTU...................... 3 

1. NAZWA .................................................................................................. 3 

2. MODEL PRODUKTU ................................................................................ 3 

3. WYGLĄD PRODUKTU ............................................................................. 3 

4.  SPECYFIKACJA PRODUKTU .................................................................. 3 

5.  WYŚWIETLANY JEST GŁÓWNY INTERFEJS ............................................ 6 

6.  DEFINICJA PRZYCISKÓW ...................................................................... 8 

7.  OPERACJE OGÓLNE ............................................................................. 8 

PO DRUGIE, PRZEGLĄDANIE INFORMACJI I USTAWIENIA . 12 

1. USTAWIENIA MIERNIKA ....................................................................... 12 

2. WYŚWIETLANIE INFORMACJI ............................................................... 16 

3. WYBÓR JĘZYKA................................................................................... 19 

4. MENU MOTYWÓW ............................................................................... 20 

5. USTAWIENIA HASŁA ............................................................................. 20 

6. POŁĄCZENIE BLUETOOTH .................................................................... 23 



55  / 133 

 

Po pierwsze, wprowadzenie do produktu 

1. Nazwa 

Inteligentny kontroler wyświetlacza. 

2. Model produktu 

B04 

3. Wygląd produktu 

 

4.  Specyfikacja produktu 
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Parametry ogólne 

 

rozmiar 

 

 

Długość * 

szerokość * 

wysokość 

89.3*60.8*80（mm） 

Rozmiar ekranu 3.5'' 

Dostosuj 

kierownicę 

poziomo 

22,2/25,4/31,8(mm) 

 

ekran 

typ IPS 

kolor RGB 

piksel 320*480 

złącze 

typ Wodoodporne złącze 

M5 

długość 20cm 

Dane rdzenia 

Napięcie 

robocze 

12v-60v 

Temperatura 

pracy 

-20℃-+50℃ 

Wodoodporność IP67 

Waga całkowita 115 g (z uchwytem). 

umowa UART 
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Dodatkowe 

funkcje 

Bluetooth 4.0+BLE 

Czujnik światła Opcjonalnie 

uwierzytelnianie CE/ROHS/REECH Możliwość 

dostosowania 
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5.  Wyświetlany jest główny interfejs 

 

 

 

 

21 Wyświetlacz reflektorów: wyświetla stan włączenia/wyłączenia 

reflektorów i wyświetla logo, gdy świecą się reflektory systemowe;  

22 Wskazówki dotyczące konserwacji: Wyświetla flagi wskazówek 

dotyczących konserwacji; 

23 Funkcja nawigacji: Aplikacja mobilna łączy bluetooth wyświetlacza, a 

instrument wyświetla logo, gdy aplikacja mobilna rozpoczyna nawigację 

24 Funkcja Bluetooth: Wyświetlanie stanu włączenia/wyłączenia Bluetooth, 

pomyślne połączenie z instrumentem Bluetooth po wyświetleniu logo;  

Wyświetla

cz 

reflektoró

w 

Wskazów

ki 

dotyczące 

konserwa

cji 

Funkcja 

Bluetooth 

Wskazanie 

akumulato

ra 

Wyświetlanie 

prędkości w 

czasie 

rzeczywistym 

Naliczanie 

mil 

Wyświetl

anie 

biegów 

Pojedynczy 

przebieg 

TRIP 

Średnia prędkość 

jazdy 

ŚREDNIA 

Funkcja 

nawigacji 
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25 Monit baterii: monit o poziom naładowania baterii w czasie 

rzeczywistym; 

26 Wyświetlanie prędkości w czasie rzeczywistym: wyświetlanie wartości 

prędkości w czasie rzeczywistym; 

27 Wyświetlacz biegów: wyświetla bieżący bieg; 

28 Pojedynczy przebieg: Wyświetla liczbę mil dla tej jazdy; 

29 Naliczone mile: wyświetla liczbę zgromadzonych mil 

30 Średnia prędkość jazdy: Wyświetla średnią prędkość jazdy w tym czasie; 

Po podłączeniu aplikacji telefonicznej Bluetooth do wyś

wietlacza, wybierz miejsce docelowe po wejściu do interfejsu 

nawigacji, aby rozpocząć nawigację, a główny interfejs wyświetli 

następujące zmiany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazanie 

reflektorów 

Wskazówki 

dotyczące 

konserwacji Wskazanie baterii 

Wyświetlanie 

prędkości w 
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rzeczywistym Naliczanie mil Pojedynczy 

przebieg 
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Odległość do 

punktu końcowego 

Wskazówki dotyczące 

następnego zakrętu i 

odległość 

Funkcja 

nawigacji 

Aktualne 

wskazówki 

dotyczące 

kierowania i 

odległość 
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Bieżąca wskazówka i odległość kierowania: Wskazówki dotyczące kierowania 

i odległość podczas bieżącego procesu jazdy  

Next Steering Prompt and Distance: Następna wskazówka dotycząca 

kierowania i odległość podczas jazdy 

Odległość końcowa: Bieżąca lokalizacja jest podpowiedzią całkowitej 

odległości od punktu końcowego 

 

6.  Definicja przycisków 

Wskaźnik B04 posiada 3 przyciski. Obejmują one "Przycisk włączania i 

wyłączania  ", "Przycisk dodawania +", "Przycisk pomniejszania -". Definicję 

przycisków przedstawiono na poniższym rysunku 

 

7.  Operacje ogólne 

Wyświetlacz B04 zapewnia 4 rodzaje stylów tematycznych interfejsu 

użytkownika i 3 chińskie słowa dla użytkowników do ustawienia, ten arkusz 

danych to T heme1, wersja angielska jest zilustrowana przykładem.  

Przyciski włączania i 

wyłączania 

urządzenia 

Minus- 

Plus + 



61  / 133 

 

"Naciśnij i przytrzymaj klawisz> 2,5 s" zastępuje się "Długim naciśnięciem", a 

"Naciśnij i przytrzymaj klawisz <0,5 s" zastępuje się "dotknięciem".  

⑨ Włączanie/wyłączanie 

Po długim naciśnięciu "przycisku włącznika  " urządzenie zostanie 

włączone, a w stanie włączonym długie naciśnięcie "przycisku włącznika  " 

spowoduje wyłączenie systemu. W stanie wyłączenia prąd upływowy urządzenia 

jest mniejszy niż 1uA. Interfejs rozruchowy pokazano na poniższym rysunku. 

(Przed wejściem do głównego interfejsu należy wprowadzić hasło, a domyślne 

hasło początkowe to 0000). 

 

⑩ Pomoc w wyborze biegu 

Po wejściu do głównego interfejsu, kliknij przycisk "+" lub "-", aby 

przełączyć bieg zasilania, zmienić moc wyjściową silnika, domyślny bieg 

urządzenia to 0--5 biegów (lub zgodnie z wymaganiami zamówienia), brak 

mocy wyjściowej, gdy 0 bieg, 1 bieg to najniższa moc, a bieg 5 to najwyższa 

moc. Domyślnym ustawieniem jest 0, gdy urządzenie jest włączone. Interfejs 

wyboru biegu wspomagającego pokazano na poniższym rysunku.  
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⑪ Przełącznik reflektora/światła wstecznego 

Włącz światło: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+", gdy światło jest wyłączone, 

logo reflektora na ekranie stanie się jasne, a kontroler zostanie powiadomiony o 

włączeniu światła.  

Wyłączanie światła: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+", gdy światło jest 

włączone, logo reflektora ekranowego nie zniknie, tylko przyciemni się i 

powiadomi kontroler o wyłączeniu światła. Po włączeniu i wyłączeniu światła 

funkcja czujnika światła nie działa i jest wznawiana po ponownym uruchomieniu. 

Interfejs wyświetlacza przełącznika reflektorów pokazano na poniższym rysunku.  

           

⑫ Tryb Boost 

Gdy nadwozie jest nieruchome, kliknij przycisk "-", aby włączyć 0. bieg, 

kliknij ponownie przycisk "-", aby wyświetlić logo statycznego doładowania"  , 
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"Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk "-", aby przejść do trybu doładowania. 

Interfejs boostera pokazano na poniższym rysunku.  

      

W trybie doładowania logo doładowania jest wyświetlane dynamicznie, 

prędkość pojazdu jest mniejsza niż 6 km/h, zwolnienie przycisku "-" zatrzymuje 

stan doładowania, logo doładowania na ekranie znika i przywracany jest stan 

statycznego logo doładowania. W stanie statycznego doładowania, brak 

naciśnięcia przycisku w ciągu 5 sekund jest automatycznie dostosowywany do 

zmiennej 0.  

 



 64 / 133 

 

Po drugie, wyświetlanie i ustawianie 

informacji 

1. Ustawienia miernika 

Kliknij  przycisk "", aby przejść do listy informacji o ustawieniach, użyj 

przycisku "+" lub "-", aby przesuwać kursor w górę i w dół, wybierz "Display 

Setting", "Information", "Language", "Themes", "Password", "Bluetooth" i "Exit", 

kliknij "  ", aby wejść. Interfejs wyboru funkcji pokazano na poniższym rysunku.  

 

⑦ Konwersja jednostek imperialnych i metrycznych 

Przejdź do menu "Display Setting", wybierz "Unit", kliknij  "", aby wejść do 

ustawień, użyj klawisza "+" lub "-", aby przesunąć kursor w górę i w dół po 

wprowadzeniu ustawień i wybierz "Metric". "/"Imperial", kliknij "  Zapisz i wyjdź 

do "Unit", → "Exit" przez "Back" Wyjście do głównego interfejsu. Konwersja 

jednostek została przedstawiona na poniższym rysunku.  

Uwaga: Domyślnym ustawieniem urządzenia jest jednostka imperialna. 
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⑧ Automatyczne wyłączanie 

Przejdź do menu "Display Setting", użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć 

kursor w górę lub w dół, zaznacz "Auto Off", kliknij ""  , aby przejść do 

interfejsu ustawień, przesuń kursor, aby wybrać "OFF", "1min","2min", "3min", 

"4min", "5min", "6min", "7min ", "8min", "9min", "10min" ("OFF" oznacza 

wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania, a "1min-10min" oznacza czas 

automatycznego wyłączania).) Aby ustawić wymagany czas automatycznego 

wyłączania, kliknij  "Save" (Zapisz), aby wyjść do menu "Display Setting" 

(Ustawienia wyświetlacza), poprzez "Back" → "Exit" (Wstecz → Wyjdź). "Wyjście 

do głównego interfejsu.  

Uwaga: Każda operacja wykonywana w czasie automatycznego wyłączenia 

jest odliczana ponownie, a czas bezczynności osiąga ustawiony czas przed 

wyłączeniem. 
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⑬ Usuwanie pojedynczych przebiegów 

Przejdź do menu "Display Setting", użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć 

kursor w górę lub w dół, wybierz "Trip Reset", kliknij ""  , aby wprowadzić 

ustawienia, przesuń kursor, aby wybrać "NO" po wprowadzeniu ustawień /"YES" 

("YES" dla zera, "NO" dla zera), kliknij ""  , aby zapisać i wyjść do Trip Reset ", 

wyjdź do głównego interfejsu za pomocą "Back" → "Exit".  

Gdy maksymalna akumulacja przebiegu osiągnie maksymalną wartość, 

maksymalna wartość pojedynczego przebiegu wynosi 655 km (maksymalna 

wartość różni się w zależności od różnych umów, a gdy pojedynczy przebieg 

zostanie wyczyszczony, pojedynczy przebieg i średnia prędkość zostaną 

wyczyszczone w tym samym czasie). Interfejs pokazano na poniższym rysunku.  
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⑭ Ustawienia jasności podświetlenia 

Przejdź do menu "Display Setting", użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć 

kursor w górę lub w dół, wybierz "Brightness", kliknij ""  , aby wejść do 

ustawień, przesuń kursor, aby wybrać "10%"/"30%"/"50%"/"75%"/"100%"， Krótko 

naciśnij ""  , aby zapisać i wyjść do "Brightness", wyjdź do głównego interfejsu 

poprzez "Back" → "Exit". Ustawienia podświetlenia przedstawiono na poniższym 

rysunku.  

 

 

 

⑮ Max Pas - ustawienie maksymalnego biegu 

Przejdź do menu "Display Setting" (Ustawienia wyświetlacza), maksymalny 

bieg nie jest regulowany 
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⑯ Light sensitive - czułość na światło 

Przejdź do menu "Display Setting", użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć 

kursor w górę lub w dół, wybierz "Light sensitive", kliknij "", aby wprowadzić 

ustawienia, przesuń kursor po wprowadzeniu ustawień i wybierz "Low/Mid/ 

High", naciśnij krótko "", aby zapisać i wyjść do "Brightness", wyjdź do 

głównego interfejsu za pomocą "Back" → "Exit". Czułość na światło pokazano na 

poniższym rysunku.  

 

⑰ BT RSSI Level - ustawienie poziomu odległości Bluetooth 
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Poziom odległości Bluetooth: 1 oznacza blisko, 5 oznacza daleko.  

Uwaga: Telefony różnią się nieznacznie. 

2. Wýs wietlanie informacji 

(1) Informacje o średnicy koła - wejdź do menu "Information" (Informacje), 

użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć kursor w górę i w dół, wybierz "Wheel 

Size" (Rozmiar koła), kliknij ""  , aby wprowadzić ustawienia, domyślna średnica 

koła to 26 cali, programowalny zakres to 16-29 cali. Ustawianie kończy się 

wyjściem do głównego interfejsu poprzez "Back" → "Exit". Jest to pokazane na 

poniższym rysunku.  

      

(2) Informacje o ograniczeniu prędkości - wejdź do menu "Informacje", gdy 

jednostką jest km metryczny, ograniczenie prędkości domyślnie wynosi 32 km/h; 
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gdy jednostką jest mila imperialna, ograniczenie prędkości domyślnie wynosi 

20MPH. Kliknij ""  , aby wprowadzić ustawienia, opcjonalnie 0 ~ 100km/h, kliknij 

""  , aby potwierdzić i powrócić do Informacji, Wyjdź do głównego interfejsu poprzez 

"Wstecz" → "Wyjdź". Jest to pokazane na poniższym rysunku.  

      

(3) Informacje o urządzeniu - wejdź do menu "Informacje", użyj klawisza "+" 

lub "-", aby przesunąć kursor w górę i w dół, wybierz "Wyświetl informacje", kliknij

 "OK", interfejs urządzenia wyświetli numer wersji sprzętu i oprogramowania 

urządzenia (numery wersji sprzętu i oprogramowania mogą się zmieniać w 

zależności od partii produktu) Wyjdź do głównego interfejsu za pomocą "Wstecz" → 

"Wyjdź".  

Jest to pokazane na poniższym rysunku. 

      

(4) Informacje o baterii - wejdź do menu "Informacje", informacje o baterii 

nie są regulowane, poprzez "Wstecz" → "Wyjdź", aby wyjść do głównego 

interfejsu. (Numery wersji sprzętu i oprogramowania mogą ulec zmianie w 
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zależności od partii produktu, dlatego są oznaczone symbolem "--"). ） 

Jest to pokazane na poniższym rysunku.  

                 

 

(5) Kod błędu - przejdź do menu "Information" (Informacje), użyj przycisku 

"+" lub "-", aby przesunąć kursor w górę i w dół, wybierz "Error Code" (Kod błędu) 

i naciśnij przycisk "Back" (Wstecz) → "Exit" (Wyjdź), aby wyjść do głównego 

interfejsu. "E-CODE 0" reprezentuje ostatni komunikat o błędzie, a przeciwny "E-

CODE 9" reprezentuje dziesiąty błąd zgłoszony powyżej, a ten rekord może 

zarejestrować do dziesięciu, naciskając przełącznik "+" lub "-", kod błędu to "00" 

oznacza, że nie ma błędu, inne znaczenia kodów można znaleźć w tabeli definicji 

kodów błędów.  

Jest to pokazane na poniższym rysunku. 



 72 / 133 

 

      

 

3. Wýbo r jęžýka 

Wyświetlacz B04 oferuje 3 chińskie słowa do wyboru przez użytkownika. 

Kliknij przycisk "  ", aby przejść do listy informacji o ustawieniach, użyj przycisku 

"+" lub "-", aby przesunąć kursor w górę lub w dół, wybierz "Language", kliknij ""

 , aby przejść do interfejsu wyboru języka, przesuń kursor, aby przełączyć 

"English", "Deut" sch" i "Español", a następnie naciśnij "  OK". Wyjdź do głównego 

interfejsu poprzez "Back" → "Exit". Wybór języka przedstawiono na poniższym 

rysunku.  

      

4. Menu motýwo w 

Wyświetlacz B04 oferuje 4 różne style motywów do wyboru przez 

użytkowników. Kliknij przycisk  "", aby wejść do listy informacji o ustawieniach, 
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użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć kursor w górę lub w dół, wybierz 

"Motywy", kliknij "  ", aby wejść i użyj przycisku "+" lub "-", aby przełączyć 

"Motyw1"-"Motyw2"-"Motyw3"-"Motyw4", a następnie ponownie naciśnij "  

"OK". Wyjdź do głównego interfejsu poprzez "Back" → "Exit". Wybór interfejsu 

użytkownika przedstawiono na poniższym rysunku.  

      

 

5. Ustawienia hasła 

(1) Wyłącz funkcję hasła - kliknij przycisk "  ", aby przejść do listy informacji 

o ustawieniach, użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć kursor w górę i w dół, 

zaznacz opcję "Hasło" i kliknij przycisk "  OK", aby przejść do interfejsu opcji hasła, 

zaznacz kursorem opcję "Hasło startowe" (status hasła startowego jest włączony) 

i kliknij przycisk "  "Po potwierdzeniu interfejs wyświetli monit o hasło, W tym 

momencie użyj klawisza "+" lub "-", aby przełączyć cyfrę "0-9", kliknij "  " 

Przełącz cyfry, po zakończeniu wprowadzania system wyświetli monit o 

wyłączenie funkcji hasła, a po pomyślnym anulowaniu hasła interfejs 

automatycznie przejdzie do oryginalnego interfejsu ustawień i wyjdzie do głównego 

interfejsu poprzez "Wstecz" → "Wyjdź". Kroki operacji pokazano na poniższym 

rysunku.  
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(2) Włączanie funkcji hasła - kliknij przycisk "  ", aby przejść do listy 

informacji o ustawieniach, użyj przycisku "+" lub "-", aby przesuwać kursor w górę 

i w dół, wybierz opcję "Password" i kliknij  "OK", aby przejść do interfejsu opcji 

hasła, kursor zostanie wybrany jako "Start Password" (status "Start Password" jest 

wyłączony) i kliknij ""  , aby potwierdzić, W tym momencie użyj klawisza "+" lub 

"-", aby przełączyć liczbę "0-9", kliknij ""  , aby potwierdzić liczbę w bieżącym 

kursorze, a po jej wprowadzeniu system wyświetli monit o pomyślne otwarcie 

funkcji hasła. Po pomyślnym ustawieniu funkcji hasła, interfejs automatycznie 

przejdzie do oryginalnego interfejsu ustawień i wyjdzie do głównego interfejsu poprzez 

"Back" → "Exit". Kroki operacji pokazano na poniższym rysunku.  

       

(3) Ustawianie i modyfikowanie hasła - kliknij przycisk "  ", aby przejść do 

listy informacji o ustawieniach, użyj przycisku "+" lub "-", aby przesunąć kursor w 

górę i w dół, zaznacz opcję "Hasło" i kliknij przycisk "  OK ", aby przejść do 

interfejsu opcji hasła, zaznacz kursorem opcję "Resetuj hasło" i kliknij przycisk "  

", aby potwierdzić. 
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7、 Interfejs wyświetli monit "Wprowadź stare hasło", w tym momencie użyj 

klawisza "+" lub "-", aby przełączyć cyfrę "0-9" i kliknij "  "Przełącz cyfry, 

8、 Po zakończeniu wprowadzania, interfejs wyświetli komunikat 

"Wprowadź hasło", w tym momencie użyj klawisza "+" lub "-", aby przełączyć 

cyfrę "0-9", kliknij ""  , aby przełączyć cyfry. 

9、 Po wprowadzeniu, interfejs wyświetli monit "Potwierdź hasło", w tym 

momencie użyj klawisza "+" lub klawisza "-", aby przełączyć cyfrę "0-9", kliknij "

 ", aby przełączyć cyfry, 

Uwaga: Po zmianie hasła początkowego, aby włączyć funkcję hasła przyrządu, 

należy wprowadzić nowe hasło.  

Nie należy zmieniać hasła początkowego, jeśli nie jest to konieczne 

Po pomyślnym zmodyfikowaniu hasła, interfejs automatycznie przejdzie do 

interfejsu ustawień początkowych i wyjdzie do interfejsu głównego poprzez 

"Back" → "Exit". Kroki operacji pokazano na poniższym rysunku.  

       

       

⑨ Ustawienia blokady Bluetooth (odblokowanie Bluetooth jest domyślnie 
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włączone). 

Kliknij przycisk "  ", aby wejść do listy informacji o ustawieniach, użyj 

przycisku "+" lub "-", aby przesuwać kursor w górę i w dół, kliknij "OK" po 

zaznaczeniu opcji "Password"  , wejdź do interfejsu opcji hasła, wybierz 

"Bluetooth Unlock" kliknij "  ", aby wejść do ustawień, kliknij przycisk "+" lub "-" 

po wprowadzeniu ustawień, aby wybrać "On"/"Off" ("On" oznacza włączenie 

blokady Bluetooth, "Off" oznacza wyłączenie blokady Bluetooth), kliknij "Save  

", aby wybrać i wyjść do "Bluetooth U."." nlock", wyjdź do głównego interfejsu 

poprzez "Back" → "Exit". Kroki operacji pokazano na poniższym rysunku.  

   

6. Połącženie Bluetooth 

Kliknij przycisk  "", aby przejść do listy informacji o ustawieniach, użyj 

przycisku "+" lub "-", aby przesuwać kursor w górę i w dół, wybierz opcję 

"Bluetooth" i kliknij "  OK", aby przejść do interfejsu kodu QR Bluetooth, który 

może być używany za pośrednictwem aplikacji mobilnej Zeskanuj dwuwymiarowy 

kod, aby powiązać urządzenie, po powiązaniu urządzenia interfejs urządzenia 

automatycznie przeskoczy do głównego interfejsu, a logo funkcji Bluetooth 

zaświeci się. Kroki operacji pokazano na poniższym rysunku.  
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Tabela porównawcza kodów błędów 

Kod błędu Opis błędu Metody rozwiązywania 

problemów 

"04" Uchwyt kontroli prędkości nie 

jest odłączony 

Sprawdź, czy uchwyt kontroli 

prędkości został zwrócony 

"05" Błąd uchwytu kontroli 

prędkości 

Sprawdź uchwyt kontroli 

prędkości 

"07" Zabezpieczenie przepięciowe Sprawdź napięcie akumulatora 

"08" Awaria linii sygnału Halla silnika Sprawdź moduł silnika 

"09" Awaria linii faz silnika Sprawdzić moduł silnika 

"10" Temperatura wewnątrz silnika 

jest zbyt wysoka 

Sprawdź silnik 

"11" Awaria czujnika temperatury 

silnika 

Przerwać jazdę 

"12" Awaria czujnika prądu Sprawdź kontroler 

"13" Awaria temperatury wewnątrz 

akumulatora 

Sprawdź akumulator 

"14" Temperatura wewnątrz 

kontrolera jest zbyt wysoka 

Sprawdź kontroler 

"15" Czujnik temperatury kontrolera 

jest uszkodzony 

Przerwać jazdę 

"21" Czujnik prędkości jest 

uszkodzony 

Sprawdź położenie czujnika 

prędkości 

"25" Błąd sygnału momentu 

obrotowego czujnika momentu 

obrotowego 

Sprawdź moment obrotowy 
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"26" Sygnał prędkości czujnika 

momentu obrotowego jest 

uszkodzony 

Sprawdź moment obrotowy 

"30" Błąd komunikacji Sprawdź złącza kontrolera 

"27" Nadmierny prąd sterownika Sprawdź kontroler 

"33" Hamulce wykrywają awarie 

obwodu 

Sprawdzić sterownik 

"35" Zasilanie 15 V wykrywa usterkę Sprawdź kontroler 

"36" Klucz wykrywa błędy obwodu Sprawdź kontroler 

"37" Wadliwe działanie watchdoga Sprawdź kontroler 

"61" Skrzynia biegów zacina się Sprawdź transmisję 

"62" Nie można zresetować 

transmisji 

Sprawdź skrzynię biegów 

"81" Awaria modułu Bluetooth Sprawdź Bluetooth 

"41" Całkowite napięcie jest zbyt 

wysokie 

Sprawdź baterię 

"42" Całkowite napięcie jest zbyt 

niskie 

Sprawdź akumulator 

"43" Całkowity prąd jest zbyt duży Sprawdź akumulator 

"44" Napięcie monomeru jest zbyt 

wysokie 

Sprawdź akumulator 

"45" Zbyt wysoka temperatura 

(akumulator) 

Sprawdź akumulator 

"46" Zbyt niska temperatura 

(akumulator) 

Sprawdź akumulator 

"47" Współczynnik SOC jest zbyt 

wysoki (akumulator). 

Sprawdź akumulator 

"48" Jak niski jest SOC (bateria). Sprawdź akumulator 

"71" Blokada elektroniczna jest 

zablokowana 

Sprawdź blokadę elektroniczną 
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IT 

B04 strumento di visualizzazione intelligente 

Istruzioni 
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In primo luogo, l'introduzione del prodotto 

1. Nome 

Controller intelligente del display. 

2. Modello di prodotto 

B04 

3. Aspetto del prodotto 

 

4.  Specifiche del prodotto 
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Parametri generali 

 

dimensione 

 

 

Lunghezza * 

larghezza * altezza 

89,3*60,8*80（mm） 

Dimensioni dello 

schermo 

3.5'' 

Adattare il 

manubrio in 

orizzontale 

22,2/25,4/31,8 (mm) 

 

schermo 

tipo IPS 

colore RGB 

pixel 320*480 

connettore 

tipo Connettore impermeabile 

M5 

lunghezza 20 cm 

Dati principali 

Tensione di 

esercizio 

12v-60v 

Temperatura di 

esercizio 

-20℃-+50℃ 

Grado di 

impermeabilità 

IP67 

Peso totale 115 g (con impugnatura). 
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accordo UART 

Caratteristiche 

aggiuntive 

Bluetooth 4.0+BLE 

Senso della luce Opzionale 

autenticazione CE/ROHS/REECH Personalizzabile 
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5.  Viene visualizzata l'interfaccia principale 

 

 

 

 

31 Display fari: visualizza lo stato di accensione/spegnimento dei fari e il logo quando 

i fari del sistema sono accesi;  

32 Suggerimenti per la manutenzione: Visualizza i flag di richiesta di manutenzione; 

33 Funzione di navigazione: L'applicazione mobile si collega al bluetooth del display e 

lo strumento visualizza un logo quando l'applicazione mobile inizia la navigazione. 

34 Funzione Bluetooth: Visualizzazione dello stato di attivazione/disattivazione del 

Bluetooth, connessione riuscita allo strumento Bluetooth dopo la visualizzazione del logo;  

35 Richiesta di batteria: richiede il livello della batteria in tempo reale; 

Display dei 

fari 

Consigli 

per la 

manutenz

ione 

Funzione 

Bluetooth 

Indicazion

e della 

batteria 

Visualizzazion

e della 

velocità in 

tempo reale 

Accumula

re miglia 

Display 

del 

cambio 

Chilometraggio 

singolo 

VIAGGIO 

Velocità media di 

guida 

AVG 

Funzione di 

navigazione 
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36 Visualizzazione della velocità in tempo reale: visualizza il valore della velocità in 

tempo reale; 

37 Display della marcia: visualizza la marcia corrente; 

38 Chilometraggio singolo: Visualizza il numero di chilometri di questa corsa; 

39 Miglia accumulate: Visualizza il numero di miglia accumulate 

40 Velocità media di guida: Visualizza la velocità media di guida di questo periodo; 

Quando si collega il telefono all'applicazione Bluetooth del display, 

selezionare la destinazione dopo essere entrati nell'interfaccia di 

navigazione per avviare la navigazione e l'interfaccia principale visualizza le 

seguenti modifiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spunti e distanza di sterzata attuali: Spunti di sterzata e distanza durante il processo di 

Display dei fari 

Consigli per la 

manutenzione 

Indicazione della 

batteria 

Visualizzazione 

della velocità in 

tempo reale 

Accumulare 

miglia 

Chilometraggio 

singolo 

Displa

y del 

cambi

o 

Distanza del punto 

finale 

Suggerimenti per la 

prossima svolta e distanza 

Funzione di 

navigazione 

Indicazioni di 

guida e distanza 

attuali 
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guida attuale 

Prompt e distanza dello sterzo successivo: Richiesta di sterzata successiva e distanza 

durante la guida 

Distanza finale: La posizione attuale è un indizio della distanza totale dal punto finale. 

 

6.  Definizione dei pulsanti 

L'indicatore B04 è dotato di 3 pulsanti. Include il tasto "Accensione e spegnimento  ", 

"Tasto di aggiunta +", "Tasto di riduzione -". La definizione dei tasti è illustrata nella figura 

seguente 

 

7.  Operazioni generali 

Il display B04 fornisce 4 tipi di stile tematico UI e 3 parole cinesi per gli utenti da 

impostare, questa scheda tecnica è T heme1, la versione inglese è illustrata come esempio.  

"Tenere premuto il tasto> 2,5S" è sostituito da "Premere a lungo" e "Tenere premuto il 

tasto <0,5S" è sostituito da "Toccare".  

Tasti di accensione e 

spegnimento della 

macchina 

Meno- 

Plus + 



 88 / 133 

 

⑬ On/off 

Dopo aver premuto a lungo il "tasto di commutazione  ", lo strumento si accende; 

nello stato di accensione, premere a lungo il "tasto di commutazione  " per spegnere il 

sistema. Nello stato di spegnimento, la corrente di dispersione dello strumento è inferiore a 

1uA. L'interfaccia di avvio è mostrata nella figura seguente. (È necessario inserire la 

password prima di accedere all'interfaccia principale; la password iniziale è predefinita a 

0000). 

 

⑭ Assistenza nella selezione delle marce 

Dopo essere entrati nell'interfaccia principale, fare clic sul tasto "+" o "-" per 

commutare l'ingranaggio dell'alimentazione, modificare la potenza di uscita del motore; 

l'ingranaggio predefinito dello strumento è 0--5 ingranaggi (o secondo i requisiti 

dell'ordine), nessuna potenza in uscita quando l'ingranaggio è 0, l'ingranaggio 1 è la 

potenza più bassa e l'ingranaggio 5 è la potenza più alta. Il valore predefinito è 0 

all'accensione dello strumento. L'interfaccia di selezione della marcia di assistenza è 

mostrata nella figura seguente.  
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⑮ Interruttore dei fari e della retroilluminazione 

Accendere la luce: Tenere premuto il tasto "+" quando la luce è spenta, il logo del faro 

sullo schermo diventa luminoso e il controller riceve una notifica per accendere la luce.  

Spegnere la luce: Tenendo premuto il tasto "+" quando la luce è accesa, il logo del faro 

sullo schermo non scompare, ma si attenua e segnala al controller di spegnere la luce. 

Dopo l'accensione e lo spegnimento della lampada, la funzione del sensore di luminosità si 

interrompe e viene ripristinata dopo il riavvio. L'interfaccia di visualizzazione dell'interruttore 

dei fari è illustrata nella figura seguente.  

           

⑯ Modalità Boost 

Quando il corpo è fermo, fare clic sul tasto "-" per passare alla marcia 0, fare di nuovo 

clic sul tasto "-" per visualizzare il logo statico del boost"  , "Tenere nuovamente 
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premuto il tasto "-" per entrare in modalità boost. L'interfaccia del booster è mostrata nella 

figura seguente.  

      

In modalità boost, il logo boost viene visualizzato dinamicamente, la velocità del 

veicolo è inferiore a 6 km/h, il pulsante di rilascio "-" arresta lo stato di boost, il logo boost 

sullo schermo scompare e viene ripristinato lo stato statico del logo boost. In modalità 

boost statico, se non viene premuto alcun pulsante entro 5 secondi, la variabile viene 

regolata automaticamente a 0.  
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In secondo luogo, la visualizzazione e 

l'impostazione delle informazioni 

1. Impostazioni dell'indicatore 

Fare clic su  il tasto "" per accedere all'elenco delle informazioni sulle impostazioni, 

utilizzare i tasti "+" o "-" per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso, selezionare 

"Display Setting", "Information", "Language" ", "Themes", "Password", "Bluetooth" e "Exit", fare 

clic su "  " per accedere. L'interfaccia di selezione delle funzioni è mostrata nella figura 

seguente.  

 

⑩ Conversioni di unità imperiali e metriche 

Accedere al menu "Display Setting", selezionare "Unit", fare clic su  "" per accedere 

alle impostazioni, utilizzare i tasti "+" o "-" per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso 

dopo aver inserito le impostazioni e selezionare "Metric". "/"Imperiale", fare clic su "  

Salvare e uscire da "Unità", → "Esci" tramite "Indietro" Uscire all'interfaccia principale. La 

conversione delle unità di misura è illustrata nella figura seguente.  

Nota: per impostazione predefinita il dispositivo è imperiale. 



 92 / 133 

 

      

⑪ Spegnimento automatico 

Accedere al menu "Display Setting", utilizzare il tasto "+" o "-" per spostare il cursore 

verso l'alto o verso il basso, selezionare "Auto Off", fare clic su ""  per accedere 

all'interfaccia delle impostazioni, spostare il cursore per selezionare "OFF", "1min","2min", 

"3min", "4min", "5min", "6min", "7min ", "8min", "9min", "10min" ("OFF" significa disattivare 

la funzione di spegnimento automatico e "1min-10min" indica il tempo di spegnimento 

automatico.) Per il tempo di autospegnimento desiderato, fare clic su  "Salva" per uscire 

dal menu "Impostazione display", tramite "Indietro" → "Esci". "Esci" all'interfaccia principale.  

Nota: qualsiasi operazione eseguita durante il tempo di spegnimento automatico viene 

ritmata e il tempo di non funzionamento raggiunge il tempo impostato prima che lo 

spegnimento venga disattivato. 
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⑱ Spazio per il chilometraggio singolo 

Accedere al menu "Display Setting" (Impostazioni display), utilizzare i tasti "+" o "-" per 

spostare il cursore verso l'alto o verso il basso, selezionare "Trip Reset" (Azzeramento 

viaggio), fare clic su ""  per inserire le impostazioni, spostare il cursore per selezionare 

"NO" dopo aver inserito le impostazioni /"YES" ("YES" per zero, "NO" per zero), fare clic su ""

 per salvare e uscire da Trip Reset ", uscire dall'interfaccia principale tramite "Back" → "Exit".  

Quando l'accumulo del chilometraggio massimo raggiunge il valore massimo, il valore 

massimo del chilometraggio singolo è 655KM (il valore massimo varia a seconda dei diversi 

accordi e quando il chilometraggio singolo viene cancellato, il chilometraggio singolo e la 

velocità media vengono cancellati contemporaneamente. L'interfaccia è illustrata nella figura 

seguente.  

           

⑲ Impostazioni di luminosità della retroilluminazione 

Accedere al menu "Display Setting" (Impostazioni display), utilizzare il tasto "+" o "-" 

per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso, selezionare "Brightness" (Luminosità), 

fare clic su ""  per accedere alle impostazioni, spostare il cursore per selezionare 

"10%"/"30%"/"50%"/"75%"/"100%"， Premere brevemente ""  per salvare e uscire da 

"Brightness" (Luminosità), uscire dall'interfaccia principale tramite "Back" → "Exit" (Esci). Le 

impostazioni della retroilluminazione sono illustrate nella figura seguente.  
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⑳ Max Pas - Impostazione massima della marcia 

Andare al menu "Impostazione del display", la marcia massima non è regolabile. 

 

21 Sensibilità alla luce - sensibilità alla luce 

Accedere al menu "Display Setting" (Impostazioni display), utilizzare i tasti "+" o "-" per 

spostare il cursore verso l'alto o verso il basso, selezionare "Light sensitive" (Sensibilità 

alla luce), fare clic su "" per accedere alle impostazioni, spostare il cursore dopo aver 

inserito le impostazioni e selezionare "Low/Mid/ High" (Bassa/Media/Alta), premere 

brevemente "" per salvare e uscire da "Brightness" (Luminosità), uscire dall'interfaccia 
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principale tramite "Back" (Indietro) → "Exit" (Esci). La sensibilità alla luce è mostrata nella 

figura seguente.  

 

22 BT RSSI Level - Impostazione del livello di distanza Bluetooth 

 

Livello di distanza Bluetooth: 1 è vicino, 5 è lontano.  

Nota: i telefoni variano leggermente. 

2. Visualižžažione delle informažioni 

(1) Informazioni sul diametro della ruota - accedere al menu "Informazioni", utilizzare i 

tasti "+" o "-" per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso, selezionare "Dimensione 
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ruota", fare clic su ""  per accedere alle impostazioni; il diametro della ruota è predefinito a 

26 pollici, l'intervallo programmabile è 16 pollici-29 pollici. L'impostazione viene completata 

uscendo dall'interfaccia principale tramite "Indietro" → "Esci". La figura seguente mostra questa 

operazione.  

      

(2) Informazioni sul limite di velocità - accedere al menu "Informazioni"; quando l'unità 

di misura è il km metrico, il limite di velocità è predefinito a 32km/h; quando l'unità di misura 

è il miglio imperiale, il limite di velocità è predefinito a 20MPH. Fare clic su ""  per inserire le 

impostazioni, da 0 a 100 km/h opzionali, fare clic su ""  per confermare e tornare a 

Informazioni, uscire dall'interfaccia principale tramite "Indietro" → "Esci". La figura seguente 

illustra la procedura.  

      

(3) Informazioni sullo strumento - accedere al menu "Informazioni", utilizzare i tasti "+" 

o "-" per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso, selezionare "Display Info", fare clic su

 "OK", l'interfaccia dello strumento visualizza il numero di versione dell'hardware e del 
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software dello strumento (i numeri di versione dell'hardware e del software possono cambiare 

a seconda del lotto del prodotto).  

Questo è mostrato nella figura seguente. 

      

(4) Informazioni sulla batteria - entrare nel menu "Informazioni", le informazioni sulla 

batteria non sono regolabili, attraverso "Indietro" → "Esci" per uscire all'interfaccia principale. 

(I numeri di versione dell'hardware e del software possono cambiare a seconda del lotto del 

prodotto, quindi sono indicati con "--"). ） 

Questo è mostrato nella figura seguente.  
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(5) Codice di errore: accedere al menu "Informazioni", utilizzare i tasti "+" o "-" per 

spostare il cursore verso l'alto e verso il basso, selezionare "Codice di errore" e passare il tasto 

"Indietro" → "Esci" per uscire all'interfaccia principale. "E-CODE 0" rappresenta l'ultimo 

messaggio di errore, mentre l'opposto "E-CODE 9" rappresenta il decimo errore segnalato in 

precedenza; questo record può essere registrato fino a dieci premendo i tasti "+" o "-"; il 

codice di errore "00" significa che non c'è alcun errore; per il significato di altri codici, fare 

riferimento alla tabella di definizione dei codici di errore.  

Questo è mostrato nella figura seguente. 

      

 

3. Seležione della lingua 

Il display B04 offre 3 parole cinesi che gli utenti possono scegliere. Fare clic sul tasto "  

" per accedere all'elenco delle informazioni sulle impostazioni, utilizzare i tasti "+" o "-" per 

spostare il cursore verso l'alto o verso il basso, selezionare "Lingua", fare clic su ""  per 

accedere all'interfaccia di selezione della lingua, spostare il cursore per alternare "Inglese", 

"Deut" sch" e "Español", quindi premere "  OK". Uscire dall'interfaccia principale tramite 

"Indietro" → "Esci". La selezione della lingua è mostrata nella figura seguente.  
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4. Menu del tema 

Il display B04 offre 4 diversi stili di temi tra cui scegliere. Fare clic sul tasto  "" per 

accedere all'elenco delle informazioni sulle impostazioni, utilizzare i tasti "+" o "-" per 

spostare il cursore verso l'alto o verso il basso, selezionare "Temi", fare clic su "  " per 

accedere e utilizzare i tasti "+" o "-" per cambiare Tema1"-"Tema2"-"Tema3"-"Tema4", quindi 

premere nuovamente "  "OK". Uscire dall'interfaccia principale tramite "Indietro" → "Esci". La 

selezione dell'interfaccia utente è mostrata nella figura seguente.  

      

 

5. Impostažioni della password 

(1) Disattivare la funzione password - fare clic sul tasto "  " per accedere all'elenco delle 

informazioni di impostazione, utilizzare i tasti "+" o "-" per spostare il cursore verso l'alto e 

verso il basso, selezionare l'opzione "Password" e fare clic su "  OK" per accedere 

all'interfaccia delle opzioni della password, il cursore seleziona "Avvia password" (lo stato di 
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Avvia password è attivo) e fare clic su "  "Dopo la conferma, l'interfaccia richiede la password, 

a questo punto utilizzare il tasto "+" o il tasto "-" per alternare il numero "0-9", fare clic su "

 " Commutare le cifre; al termine dell'immissione, il sistema chiede di disattivare la funzione 

password e, una volta annullata con successo la password, l'interfaccia passa 

automaticamente all'interfaccia delle impostazioni originali, uscendo dall'interfaccia principale 

tramite "Indietro" → "Esci". Le fasi operative sono illustrate nella figura seguente.  

    

(2) Attivare la funzione password - fare clic sul tasto "  " per accedere all'elenco delle 

informazioni di impostazione, utilizzare i tasti "+" o "-" per spostare il cursore verso l'alto e 

verso il basso, selezionare l'opzione "Password" e fare clic su  "OK" per accedere 

all'interfaccia delle opzioni di password, il cursore è selezionato Avvia password" (lo stato di 

Avvia password è disattivato) e fare clic su ""  per confermare, A questo punto, utilizzare il 

tasto "+" o il tasto "-" per alternare il numero "0-9", fare clic su ""  per confermare il numero 

nel cursore corrente e, dopo averlo inserito, il sistema richiede di aprire la funzione password 

con successo. Dopo che la funzione password è stata impostata con successo, l'interfaccia 

passa automaticamente all'interfaccia delle impostazioni originali ed esce dall'interfaccia 

principale tramite "Indietro" → "Esci". Le fasi operative sono illustrate nella figura seguente.  
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(3) Impostazione e modifica della password - fare clic sul tasto "  " per accedere 

all'elenco delle informazioni di impostazione, utilizzare i tasti "+" o "-" per spostare il 

cursore verso l'alto e verso il basso, selezionare l'opzione "Password" e fare clic su "  OK" 

per accedere all'interfaccia delle opzioni della password, il cursore seleziona "Reimposta 

password" e fare clic su "  " per confermare. 

10、 L'interfaccia richiede "Inserire la vecchia password"; a questo punto utilizzare il 

tasto "+" o il tasto "-" per alternare il numero "0-9" e fare clic su "  ", 

11、 Al termine dell'inserimento, l'interfaccia richiede "Inserire la password"; a questo 

punto, utilizzare il tasto "+" o il tasto "-" per cambiare il numero "0-9", fare clic su ""  per 

cambiare le cifre. 

12、 Dopo l'inserimento, l'interfaccia chiede "Confermare la password"; a questo punto 

utilizzare il tasto "+" o il tasto "-" per alternare il numero "0-9", fare clic su "  " per 

cambiare cifra, 

Nota: dopo la modifica della password iniziale, se si desidera attivare la funzione di 

password dello strumento, è necessario immettere una nuova password per attivarla.  

Non modificare la password iniziale se non necessario 

Dopo che la password è stata modificata con successo, l'interfaccia passa 

automaticamente all'interfaccia delle impostazioni originali e esce dall'interfaccia principale 

tramite "Indietro" → "Esci". Le fasi operative sono illustrate nella figura seguente.  
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⑫ Impostazioni di blocco Bluetooth (lo sblocco Bluetooth è attivo per impostazione 

predefinita). 

Fare clic sul tasto "  " per accedere all'elenco delle informazioni sulle impostazioni, 

utilizzare i tasti "+" o "-" per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso, fare clic su "OK" 

dopo aver selezionato l'opzione "Password"  , accedere all'interfaccia delle opzioni della 

password, selezionare "Bluetooth Unlock" (Sblocco Bluetooth) fare clic su "  " per accedere 

alle impostazioni, fare clic sul tasto "+" o "-" dopo aver inserito le impostazioni per 

selezionare "On"/"Off" ("On" significa attivare il blocco Bluetooth, "Off" significa disattivare il 

blocco Bluetooth), fare clic su "Save  " per selezionare e uscire da "Bluetooth U."."nlock", 

uscire dall'interfaccia principale tramite "Indietro" → "Esci". Le fasi operative sono illustrate 

nella figura seguente.  
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6. Connessione Bluetooth 

Fare clic sul tasto  "" per accedere all'elenco delle informazioni di impostazione, 

utilizzare i tasti "+" o "-" per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso, selezionare 

l'opzione "Bluetooth" e fare clic su "  OK" per accedere all'interfaccia del codice QR 

Bluetooth, utilizzabile tramite l'APP mobile Scansionare il codice bidimensionale per associare 

il dispositivo; dopo aver associato il dispositivo, l'interfaccia del dispositivo passa 

automaticamente all'interfaccia principale e il logo della funzione Bluetooth si accende. Le fasi 

operative sono illustrate nella figura seguente.  

       

 

 

Tabella di confronto dei codici di errore 

Il codice di errore Descrizione del guasto Metodi di risoluzione dei 

problemi 

"04" La manopola di controllo della 

velocità non è posizionata 

Verificare che la maniglia di 

controllo della velocità sia 

rientrata 
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"05" Guasto alla maniglia di 

controllo della velocità 

Controllare la maniglia di 

controllo della velocità 

"07" Protezione da sovratensione Controllare la tensione della 

batteria 

"08" Guasto alla linea del segnale di 

Hall del motore 

Controllare il modulo motore 

"09" Guasto alla linea di fase del 

motore 

Controllare il modulo motore 

"10" La temperatura interna del 

motore è troppo alta 

Controllare il motore 

"11" Guasto al sensore di 

temperatura del motore 

Smettere di pedalare 

"12" Guasto del sensore di corrente Controllare il controllore 

"13" Temperatura insufficiente 

all'interno della batteria 

Controllare la batteria 

"14" La temperatura all'interno del 

controllore è troppo alta 

Controllare il controllore 

"15" Il sensore di temperatura del 

controllore è difettoso 

Smettere di pedalare 

"21" Il sensore velocise è difettoso Controllare la posizione di 

installazione del sensore di 

velocità 

"25" Guasto del segnale di coppia 

del sensore di coppia 

Controllare la coppia di 

serraggio 

"26" Il segnale di velocità del 

sensore di coppia è difettoso 

Controllare la coppia di 

serraggio 

"30" Mancanza di comunicazione Controllare i connettori del 

controllore 

"27" Sovracorrente del controllore Controllare il controllore 

"33" I freni rilevano i guasti ai circuiti Controllare il controllore 

"35" L'alimentazione a 15 V rileva il 

guasto 

Controllare il controllore 

"36" La chiave rileva i guasti del 

circuito 

Controllare il controllore 

"37" Malfunzionamento del 

watchdog 

Controllare il controllore 

"61" La trasmissione si inceppa Controllare la trasmissione 

"62" La trasmissione non può essere 

ripristinata 

Controllare la trasmissione 
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"81" Guasto del modulo Bluetooth Controllare il Bluetooth 

"41" La tensione totale è troppo alta Controllare la batteria 

"42" La tensione totale è troppo 

bassa 

Controllare la batteria 

"43" La corrente totale è troppo 

elevata 

Controllare la batteria 

"44" La tensione del monomero è 

troppo alta 

Controllare la batteria 

"45" Temperatura troppo alta 

(batteria) 

Controllare la batteria 

"46" Temperatura troppo bassa 

(batteria) 

Controllare la batteria 

"47" Il SOC è troppo alto (batteria). Controllare la batteria 

"48" Quanto è basso il SOC 

(batteria). 

Controllare la batteria 

"71" Il blocco elettronico è bloccato Controllare il blocco elettronico 
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ESP 

B04 instrumento de visualización inteligente 

Instrucciones 
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En primer lugar, la presentación del producto 

1. Nombre 

Controlador de pantalla inteligente. 

2. Modelo de producto 

B04 

3. Aspecto del producto 

 

4.  Especificaciones del producto 
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Parámetros generales 

 

talla 

 

 

Largo * ancho * 

alto 

89,3*60,8*80（mm） 

Tamaño de la 

pantalla 

3.5'' 

Adaptar el manillar 

horizontalmente 

22,2/25,4/31,8(mm) 

 

pantalla 

tipo IPS 

color RGB 

píxel 320*480 

conector 

tipo Conector estanco M5 

longitud 20 cm 

Datos básicos 

Tensión de 

funcionamiento 

12v-60v 

Temperatura de 

funcionamiento 

-20℃-+50℃ 

Grado de 

impermeabilidad 

IP67 

Peso total 115 g (con mango). 

acuerdo UART 

Características Bluetooth 4.0+BLE 
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adicionales Sentido de la luz Opcional 

autenticación CE/ROHS/REECH Personalizable 
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5.  Aparece la interfaz principal 

 

 

 

 

41 Visualización de los faros: muestra el estado de encendido/apagado de los faros y 

muestra el logotipo cuando los faros del sistema están encendidos;  

42 Consejos de mantenimiento: Mostrar avisos de mantenimiento; 

43 Función de navegación: La aplicación móvil conecta el bluetooth de la pantalla, y 

el instrumento muestra un logotipo cuando la aplicación móvil comienza a navegar 

44 Función Bluetooth: Visualización del estado de conexión/desconexión del 

Bluetooth, conexión exitosa al Bluetooth del instrumento después de mostrar el logotipo;  

45 Indicador de batería: indica el nivel de batería en tiempo real; 

Visualizaci

ón de los 

faros 

Consejos 

de 

manteni

miento 

Función 

Bluetooth 

Indicación 

de batería 

Visualización 

de la 

velocidad en 

tiempo real 

Acumular 

millas 

Indicador 

de 

marcha 

Kilometraje 

individual 

VIAJE 

Velocidad media 

de conducción 

AVG 

Función de 

navegación 
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46 Visualización de la velocidad en tiempo real: muestra el valor de la velocidad en 

tiempo real; 

47 Indicación de la marcha: muestra la marcha actual; 

48 Kilometraje individual: Muestra el número de millas de este trayecto; 

49 Millas acumuladas: Muestra el número de millas acumuladas. 

50 Velocidad media de conducción: Muestra la velocidad media de conducción de 

este tiempo; 

Cuando el phoneappConnect el Bluetooth de la pantalla, seleccione el 

destino después de entrar en la interfaz de navegación para iniciar la 

navegación, y la interfaz principal muestra los siguientes cambios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación y distancia de la dirección actual: Indicios de dirección y distancia durante el 

Visualización de 

los faros 

Consejos de 

mantenimiento 
Indicación de 

batería 

Visualización de 

la velocidad en 

tiempo real 

Acumular 

millas 

Kilometraje 

individual 

Indica

dor de 

march

a 

Distancia del punto 

final 

Consejos y distancia del 

siguiente giro 

Función de 

navegación 

Señales de 

dirección y 

distancia actuales 
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proceso de conducción actual. 

Próxima indicación de dirección y distancia: Próxima indicación de dirección y distancia 

durante la conducción 

Distancia final: La ubicación actual es una pista de la distancia total desde el punto final 

 

6.  Definición de los botones 

El indicador B04 tiene 3 botones. Incluye "Tecla de encendido y apagado  ", "Tecla de 

suma +", "Tecla de resta -". La definición de las teclas se muestra en la siguiente figura 

 

7.  Operaciones generales 

B04 pantalla proporciona 4 tipos de estilo de tema de interfaz de usuario y 3 palabras 

chinas para los usuarios a establecer, esta hoja de datos es T heme1, La versión en Inglés se 

ilustra por ejemplo.  

"Mantener pulsada la tecla> 2,5S" se sustituye por "Pulsación larga", y "Mantener 

pulsada la tecla <0,5S" se sustituye por "toque".  

Teclas de encendido 

y apagado de la 

máquina 

Menos

- 

Más 
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⑰ Encendido/apagado 

Tras pulsar prolongadamente la "tecla de interruptor  ", el instrumento se enciende, y 

en el estado de encendido, pulse prolongadamente la "tecla de interruptor  " para que el 

sistema se apague. En el estado de apagado, la corriente de fuga del instrumento es inferior 

a 1uA. La interfaz de arranque se muestra en la siguiente figura. (Es necesario introducir la 

contraseña antes de entrar en la interfaz principal, y la contraseña inicial por defecto es 

0000). 

 

⑱ Ayuda en la selección de marchas 

Después de entrar en la interfaz principal, haga clic en la tecla "+" o "-" para cambiar el 

engranaje de la fuente de alimentación, cambiar la potencia de salida del motor, el 

engranaje por defecto del instrumento es 0--5 engranaje (o de acuerdo con los requisitos 

de orden), no hay salida de potencia cuando 0 engranaje, 1 engranaje es la potencia más 

baja y el engranaje 5 es la potencia más alta. El valor por defecto es 0 cuando se enciende 

el instrumento. La interfaz de selección de marcha asistida se muestra en la siguiente figura.  
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⑲ Interruptor faros/retroiluminación 

Encender la luz: Mantenga pulsada la tecla "+" cuando la luz esté apagada, el logotipo 

del faro de la pantalla se iluminará y el controlador recibirá una notificación para encender 

la luz.  

Apagar la luz: Mantenga pulsada la tecla "+" cuando la luz esté encendida, el logotipo 

del faro de la pantalla no desaparece, sólo se atenúa, y notifica al controlador que apague 

la luz. Después de encender y apagar la luz, la función del sensor de luz falla, y se reanuda 

después de reiniciar. La interfaz de la pantalla del interruptor del faro se muestra en la 

siguiente figura.  

           

⑳ Modo Boost 

Cuando la carrocería esté parada, pulse la tecla "-" para pasar a la marcha 0, vuelva a 

pulsar la tecla "-" para mostrar el logotipo de boost estático"  , "Mantenga pulsada la 

  



 117 / 133 

 

tecla "-" de nuevo para entrar en el modo boost. La interfaz del impulsor se muestra en la 

siguiente figura.  

      

En el modo de impulso, el logotipo de impulso se muestra dinámicamente, la velocidad 

del vehículo es inferior a 6 km / h, el botón de liberación "-" el estado de impulso se 

detiene, el logotipo de impulso pantalla desaparece y el logotipo de impulso estática 

estado se restaura. En el boost estático, si no se pulsa ningún botón en 5s se ajusta 

automáticamente a 0 variable.  
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En segundo lugar, la visualización y 

configuración de la información 

1. Ajustes del manómetro 

Pulse  la tecla "" para entrar en la lista de información de configuración, utilice la tecla 

"+" o la tecla "-" para mover el cursor arriba y abajo, seleccione "Configuración de pantalla", 

"Información", "Idioma" ", "Temas", "Contraseña", "Bluetooth" y "Salir", pulse "  " para entrar. 

La interfaz de selección de funciones se muestra en la siguiente figura.  

 

⑬ Conversión de unidades imperiales y métricas 

Vaya al menú "Display Setting", seleccione "Unit", haga clic en  "" para entrar en los 

ajustes, utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor arriba y abajo después de 

entrar en los ajustes, y seleccione "Metric." "/"Imperial", haga clic en "  Guarde y salga a 

"Unidad", → "Salir" a través de "Atrás" Salga a la interfaz principal. La conversión de 

unidades se muestra en la siguiente figura.  

Nota: Por defecto, el dispositivo es imperial. 
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⑭ Apagado automático 

Vaya al menú "Display Setting", utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor 

hacia arriba o hacia abajo, marque "Auto Off", pulse ""  para entrar en la interfaz de 

ajustes, mueva el cursor para seleccionar "OFF", "1min","2min", "3min"," 4min", "5min", 

"6min", "7min ", "8min", "9min", "10min" ("OFF" significa desactivar la función de apagado 

automático, y "1min-10min" indica el tiempo de apagado automático.) Para el tiempo de 

apagado automático deseado, haga clic en  "Save" para salir al menú "Display Setting", a 

través de "Back" → "Exit". "Salir" a la interfaz principal.  

Nota: Cualquier operación realizada durante el tiempo de apagado automático se 

vuelve a temporizar, y el tiempo de no operación alcanza el tiempo establecido antes de 

que se apague el apagado. 
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23 Despeje de una milla 

Vaya al menú "Display Setting", utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor 

hacia arriba o hacia abajo, seleccione "Trip Reset", haga clic en ""  para introducir los 

ajustes, mueva el cursor para seleccionar "NO" después de introducir los ajustes /"YES" 

("YES" para cero, "NO" para cero), haga clic en ""  para guardar y salir a Trip Reset ", salga 

a la interfaz principal a través de "Back" → "Exit".  

Cuando el kilometraje máximo acumulado alcanza el valor máximo, el valor máximo 

del kilometraje único es 655KM (el valor máximo varía según los diferentes acuerdos, y 

cuando se borra el kilometraje único, el kilometraje único y la velocidad media se borran al 

mismo tiempo. La interfaz se muestra en la siguiente figura.  

           

24 Ajustes de brillo de la retroiluminación 

Vaya al menú "Display Setting", utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor 

hacia arriba o hacia abajo, seleccione "Brightness", pulse ""  para entrar en los ajustes, 

mueva el cursor para seleccionar "10%" / 30%"/"50%"/"75%"/"100%"， Pulse brevemente ""  

para guardar y salir a "Brightness", salga a la interfaz principal a través de "Back" → "Exit". Los 

ajustes de la retroiluminación se muestran en la siguiente figura.  
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25 Max Pas - Marcha máxima 

Vaya al menú "Ajuste de la pantalla", la marcha máxima no es ajustable 

 

26 Sensible a la luz 

Vaya al menú "Ajustes de pantalla", utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor 

hacia arriba o hacia abajo, seleccione "Sensible a la luz", pulse "" para entrar en los 

ajustes, mueva el cursor después de entrar en los ajustes y seleccione 

"Bajo/Medio/Alto", pulse brevemente "" para guardar y salir a "Brillo", salga a la interfaz 

principal a través de "Atrás" → "Salir". La sensibilidad a la luz se muestra en la siguiente 



 122 / 133 

 

figura.  

 

27 BT RSSI Level - Ajuste del nivel de distancia Bluetooth 

 

Nivel de distancia Bluetooth: 1 es cerca, 5 es lejos.  

Nota: Los teléfonos varían ligeramente. 

2. Visualižacio n de la informacio n 

(1) Información del diámetro de la rueda - entre en el menú "Información", utilice la tecla 

"+" o "-" para mover el cursor arriba y abajo, seleccione "Tamaño de la rueda", haga clic en 

""  para entrar en la configuración, el diámetro de la rueda por defecto es de 26 pulgadas, 
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el rango programable es de 16 a 29 pulgadas. El ajuste se completa saliendo a la interfaz 

principal a través de "Back" → "Exit". Esto se muestra en la siguiente figura.  

      

(2) Información del límite de velocidad - entre en el menú "Información", cuando la 

unidad sea km métrico, el límite de velocidad por defecto será de 32km/h; cuando la unidad 

sea milla imperial, el límite de velocidad por defecto será de 20MPH. Haga clic en ""  para 

entrar en la configuración, 0 ~ 100km/h opcional, haga clic en ""  para confirmar y volver a 

Información, Salga a la interfaz principal a través de "Atrás" → "Salir". Esto se muestra en la 

siguiente figura.  

      

(3) Información del instrumento - entre en el menú "Información", utilice la tecla "+" o 

"-" para mover el cursor arriba y abajo, seleccione "Mostrar Info", haga clic en  "OK", la 

interfaz del instrumento muestra el número de versión de hardware y software del 

instrumento, (Los números de versión de hardware y software pueden cambiar dependiendo 

del lote del producto) Salga a la interfaz principal a través de "Atrás" → "Salir".  

 

 



 124 / 133 

 

Esto se muestra en la siguiente figura. 

      

(4) Información de la batería - entrar en el menú "Información", la información de la 

batería no es ajustable, a través de la "Atrás" → "Salir" para salir a la interfaz principal. 

(Números de versión de hardware y software pueden cambiar dependiendo del lote del 

producto, por lo que se denota por "--"). ） 

Esto se muestra en la siguiente figura.  

                 

 

(5) Código de error - ir al menú "Información", utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover 

el cursor hacia arriba y hacia abajo, seleccione "Código de error", y pasar el " Volver" → "Salir" 
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para salir a la interfaz principal. "E-CODE 0" representa el último mensaje de error, y el 

opuesto "E-CODE 9" representa el décimo error reportado arriba, y este registro puede 

grabar hasta diez presionando "+" o "-" toggle, el código de error es "00" significa que no 

hay error, para otros significados de códigos, por favor refiérase a la tabla de definición de 

códigos de error.  

Esto se muestra en la siguiente figura. 

      

 

3. Seleccio n de idioma 

La pantalla  proporciona 3 palabras chinas para que los usuarios elijan. Pulse la tecla "

 " para entrar en la lista de información de configuración, utilice la tecla "+" o la tecla "-" 

para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo, seleccione "Idioma", pulse ""  para entrar 

en la interfaz de selección de idioma, mueva el cursor para alternar entre "Inglés", "Deut" sch" 

y "Español" y, a continuación, pulse "  OK". Salga a la interfaz principal mediante "Atrás" → 

"Salir". La selección de idioma se muestra en la siguiente figura.  

 



 126 / 133 

 

      

4. Menu  tema tico 

La pantalla  ofrece 4 estilos diferentes de temas para que los usuarios elijan. Pulse la 

tecla  "" para entrar en la lista de información de ajustes, utilice la tecla "+" o la tecla "-" 

para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo, seleccione "Temas", pulse "  " para entrar y 

utilice la tecla "+" o la tecla "-" para cambiar Tema1"-"Tema2"-"Tema3"-"Tema4", después 

pulse "  "OK" de nuevo. Salga a la interfaz principal mediante "Atrás" → "Salir". La selección 

de IU se muestra en la siguiente figura.  

      

 

5. 5. Configuracio n de la contrasen a 

(1) Desactivar la función de contraseña - pulse la tecla "  " para entrar en la lista de 

información de configuración, utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor arriba y 

abajo, marque la opción "Contraseña" y pulse "  OK" para entrar en la interfaz de opciones 

de contraseña, marque con el cursor "Iniciar contraseña" (el estado de Iniciar contraseña está 

 

 



 127 / 133 

 

activado) y pulse "  "Tras la confirmación, la interfaz solicita la contraseña, En este momento, 

utilice la tecla "+" o la tecla "-" para cambiar el número "0-9", haga clic en "  " Cambie los 

dígitos, una vez completada la entrada, el sistema solicita desactivar la función de contraseña, 

y después de que la contraseña se cancele con éxito, la interfaz salta automáticamente a la 

interfaz de configuración original, y sale a la interfaz principal a través de "Atrás" → "Salir". Los 

pasos de la operación se muestran en la siguiente figura.  

    

(2) Activar la función de contraseña - haga clic en la tecla "  " para entrar en la lista de 

información de configuración, utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor hacia 

arriba y hacia abajo, seleccione la opción "Contraseña" y haga clic en  "OK" para entrar en 

la interfaz de opciones de contraseña, el cursor está seleccionado Iniciar contraseña" (el 

estado de Iniciar contraseña está desactivado) y haga clic en ""  para confirmar, En este 

momento, utilice la tecla "+" o la tecla "-" para alternar el número "0-9", haga clic en ""  

para confirmar el número en el cursor actual, y después de introducirlo, el sistema le pide que 

abra la función de contraseña con éxito. Una vez configurada correctamente la función de 

contraseña, la interfaz salta automáticamente a la interfaz de configuración original, y sale a 

la interfaz principal a través de "Atrás" → "Salir". Los pasos de la operación se muestran en la 

siguiente figura.  
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(3) Establecer y modificar la contraseña - haga clic en la tecla "  " para entrar en la 

lista de información de configuración, utilice la tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor 

hacia arriba y hacia abajo, marque la opción "Password" y haga clic en "  OK" para entrar 

en la interfaz de opciones de contraseña, marque con el cursor "Reset Password" y haga clic 

en "  " para confirmar después. 

13、 La interfaz solicita "Por favor, introduzca su antigua contraseña", en este momento 

utilice la tecla "+" o la tecla "-" para alternar el número "0-9" y haga clic en "  "Alternar 

dígitos, 

14、 Una vez introducida la contraseña, la interfaz le preguntará "Por favor, introduzca 

su contraseña", en este momento utilice la tecla "+" o la tecla "-" para cambiar el número 

"0-9", haga clic en ""  para cambiar los dígitos. 

15、 Después de introducirla, la interfaz solicita "Por favor, confirme su contraseña", en 

este momento utilice la tecla "+" o la tecla "-" para alternar el número "0-9", pulse "  " 

para cambiar de dígito, 

Nota: Una vez modificada la contraseña inicial, si desea activar la función de contraseña 

del instrumento, deberá introducir una nueva contraseña para activarla.  

No cambie la contraseña inicial a menos que sea necesario 

Una vez modificada correctamente la contraseña, la interfaz salta automáticamente a la 

interfaz de configuración original y sale a la interfaz principal a través de "Atrás" → "Salir". 

Los pasos de la operación se muestran en la siguiente figura.  
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⑮ Configuración del bloqueo Bluetooth (el desbloqueo Bluetooth está activado por 

defecto). 

Pulse la tecla "  " para entrar en la lista de información de configuración, utilice la 

tecla "+" o la tecla "-" para mover el cursor arriba y abajo, pulse "OK" después de marcar la 

opción "Contraseña"  , entre en la interfaz de opciones de contraseña, seleccione 

"Desbloqueo Bluetooth" pulse "  " para entrar en la configuración, haga clic en la tecla "+" 

o "-" después de entrar en la configuración para seleccionar "On"/" Off" ("On" significa 

activar el bloqueo Bluetooth, "Off" significa desactivar el bloqueo Bluetooth), haga clic en 

"Guardar  " para seleccionar y salir a "Bluetooth U." nlock", salga a la interfaz principal a 

través de "Atrás" → "Salir". Los pasos de operación se muestran en la siguiente figura.  
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6. Conexio n Bluetooth 

Pulse la tecla  "" para entrar en la lista de información de configuración, utilice la tecla 

"+" o la tecla "-" para mover el cursor arriba y abajo, seleccione la opción "Bluetooth" y pulse 

"  OK" para entrar en la interfaz de código QR Bluetooth, que se puede utilizar a través de 

la APP móvil Escanee el código bidimensional para vincular el dispositivo, después de vincular 

el dispositivo, la interfaz del dispositivo salta automáticamente a la interfaz principal, y el 

logotipo de la función Bluetooth se ilumina. Los pasos de operación se muestran en la 

siguiente figura.  

       

 

 

Tabla comparativa de códigos de error 

El código de error Descripción del fallo Métodos de resolución de 

problemas 

"04" La palanca de control de 

velocidad no está colocada 

Compruebe que la palanca de 

control de velocidad se 

devuelve 
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"05" Fallo del mando de control de 

velocidad 

Compruebe la palanca de 

control de velocidad 

"07" Protección contra 

sobretensiones 

Compruebe la tensión de la 

batería 

"08" Fallo en la línea de señal Hall 

del motor 

Compruebe el módulo del 

motor 

"09" Fallo de la línea de fase del 

motor 

Compruebe el módulo del 

motor 

"10" La temperatura en el interior 

del motor es demasiado alta 

Comprobar el motor 

"11" Fallo del sensor de temperatura 

del motor 

Deja de montar 

"12" Fallo del sensor de corriente Compruebe el controlador 

"13" Fallo de temperatura en el 

interior de la batería 

Compruebe la batería 

"14" La temperatura en el interior 

del controlador es demasiado 

alta 

Compruebe el controlador 

"15" El sensor de temperatura del 

controlador está averiado 

Deja de montar 

"21" El sensor de velocidad está 

defectuoso 

Compruebe la posición de 

instalación del sensor de 

velocidad 

"25" Fallo de la señal de par del 

sensor de par 

Compruebe el par de apriete 

"26" La señal de velocidad del 

sensor de par es defectuosa 

Compruebe el par de apriete 

"30" Fallo de comunicación Compruebe los conectores del 

controlador 

"27" Sobreintensidad del regulador Compruebe el controlador 

"33" Los frenos detectan fallos en los 

circuitos 

Compruebe el controlador 

"35" La fuente de alimentación de 

15 V detecta el fallo 

Compruebe el controlador 

"36" La llave detecta los fallos del 

circuito 

Compruebe el controlador 

"37" Mal funcionamiento del perro 

guardián 

Compruebe el controlador 

"61" La transmisión se atasca Comprobar la transmisión 

"62" No se puede restablecer la 

transmisión 

Comprobar la transmisión 
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"81" Fallo del módulo Bluetooth Comprobar Bluetooth 

"41" La tensión total es demasiado 

alta 

Compruebe la batería 

"42" La tensión total es demasiado 

baja 

Compruebe la batería 

"43" La corriente total es demasiado 

grande 

Compruebe la batería 

"44" La tensión del monómero es 

demasiado alta 

Compruebe la batería 

"45" Temperatura demasiado alta 

(batería) 

Compruebe la batería 

"46" Temperatura demasiado baja 

(batería) 

Compruebe la batería 

"47" El SOC es demasiado alto 

(batería). 

Compruebe la batería 

"48" Qué tan bajo es el SOC 

(batería). 

Compruebe la batería 

"71" La cerradura electrónica está 

atascada 

Comprobar la cerradura 

electrónica 
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